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1 Apparatbeskrivelse
1.1 Henvisninger til dokumentasjonen

1.1.1 Gjeldende underlag
Felgende underlag er vedlagt apparatet:

Underlag og service-hjelpemidler som gjelder
For brukeren av anlegget:

Bruksanvisning Nr. 83 83 99
Kort bruksanvisning Nr. 83 42 27
For handverkeren:

Montasjeveiledning luft-/avgassfering Nr. 83 5195
Skilt med apparatbetegnelse Nr. 83 42 24
Sikkerhetsetikett Nr. 83 55 93

1.1.2 Plassering og oppbevaring av underlag

Ta godt vare pa denne installasjons- og vedlikeholds-
veiledningen, samt montasjeanvisningen.

Gi bruksanvisningen, garantikortet, vedlikeholds-/inspek-
sjonsavtalen og evt. energisparebrosjyren til brukeren av
anlegget. Vedkommende skal ta vare pa den, slik at vei-
ledningene og hjelpemidlene kan veere til hjelp ved
behov.

1.1.3 Rad om sikkerhet og symboler

Ved installasjon av apparatet ma man folge sikkerhetsra-
dene i denne veiledningen!

Nedenfor er symbolene som er brukt i teksten forklart:

A Fare!
\ Umiddelbar fare for liv og helse!

Merk!
Mulig farlig situasjon for produkt og miljg!

Tips!
r Nyttig informasjon og nyttige tips.

+ Symbol for ngdvendig aktivitet
- Oppramsing ved funksjonsbeskrivelser eller generell
oppramsing

Vi patar oss intet ansvar for skader som oppstar som
felge av at denne bruksanvisningen ikke fglges.
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1.2 Oppbygging

Fig. 1.1 Funksjonselementer

Forklaring:
Membran-ekspansjonsbeholder (ikke pa VC 356/2-E)
CO-fgler

Termo-kompaktmodul
Tenningselektrode

Vifte
Prioritetsomkoblingsventil
Elektronikkboks

Gassarmatur

Pumpe

10 Hurtiglufter

11 Luftinnsugingsrer

12 Vanntrykksfegler

13 Varmeveksler

14 Tilkobling for luft-/avgassfering

Vo ~Nouhwn
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1.3 Typeoversikt

ecoTEC classic

Bestemmelsesland
(Betegn. iht. ISO 3166)

Tillatelses-
kategori

Gasstype

Nominell varmeeffekt-
omrade P (kW)

ecoTEC exclusiv

Naturgass H
G20

3,1-13,0 (40/30 °C)
2,8 -12,0 (80/60 °C)

VC 136/2-E NO (Norge) [543
Flytende gass 6,2 -13,0 (40/30 °C)
Propan G31 5,7 - 12,0 (80/60 °C)
Naturgass H 5,9 - 27,2 (40/30 °C)
ecoTEC exclusiv G20 5,4 -25,0 (80/60 °C)
VC 276/2-E NO (Norge) lp43p
Flytende gass 6,5 - 27,2 (40/30 °C)
Propan G31 6,0 - 25,0 (80/60 °C)
Naturgass H 7,5 - 37,1 (40/30 °C)
ecoTEC exclusiv G20 6.9 -34,3 (80/60 °C)
VC 356/2-E NO (Norge) [543

Flytende gass
Propan G31

17,1 - 371 (40/30 °C)
15,7 - 34,3 (80/60 °C)
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1.4 Merkeskilt

Fabrikken plasserer merkeskiltet til Vaillant ecoTEC
exclusiv pa undersiden av apparatet og pa baksiden av
koblingsboksen.

EVaillant

Vaillant GmbH ® Remscheid/Germany

Serie-nr.0 00000000000000000000

Service-nr. 0 00000000000000000000
Typebetegnelse

Varmeprodusent,

Landskjennetegn, kategori - kat.

Type drivstoff

Apparattype, type apparat

Nominell varmeeffekt - P . kW
Nominell varmebelastning - Q ... KW H;

... bar
bar

Driftstrykk (oppvarming) - PMS
Driftstrykk (drikkev.) - PMW
Stromtype (... V, .. Hz), Effektforbruk (... W)
Beskyttelsestype - IP...

Tankinnhold - Vg = ..

c E 0085
EAN-CODE

Tilfarselstemperatur - T maks. =..C

pravegodkjennelse

Fig. 1.2 Merkeskilt (eksempel)

1.5 CE-merking

CE-merkingen dokumenterer at apparatene oppfyller iht.
typeoversikten de grunnleggende kravene i gassapparat-
direktivet (direktiv 90/396/EWG) og EU-direktivet om
elektromagnetisk kompatibilitet (direktiv 89/336/EWG).
Apparatene oppfyller de grunnleggende kravene i vir-
kningsgraddirektivet (direktiv 92/42/EWG).

Apparatene oppfyller de grunnleggende kravene i vir-
kningsgraddirektivet (direktiv 92/42/EWG) som brenn-
verdiapparat.

Apparatene som er beskrevet over avgir ved bruk av
naturgass mindre enn 80 mg/kWh nitrogendioksyd
(NOx), som tilsvarer kravene iht. §7 i forskriftene om
sma fyringsanlegg av 07.08.1996 (1. BImSchV).

1.6 Tiltenkt bruk

Vaillant ecoTEC exclusiv er konstruert med dagens
teknologi og anerkjente sikkerhetstekniske regler.
Likevel kan det ved bruk oppsta fare for liv og helse til
brukeren eller tredjeperson, hhv. skade apparatet og
annen eiendom.

Apparatet er beregnet til & brukes som varmeprodusent
for lukkede varmtvanns-sentralvarmeanlegg. Annen eller
mer omfattende bruk anses som ikke som tiltenkt bruk.
Produsenten/leverandgren patar seg ikke ansvar for ska-
der som fglge av dette. Brukeren alene er ansvarlig for
denne risikoen.

Til tiltenkt bruk herer ogsa at man falger bruks- og
installasjonsveiledningen og at man fglger inspeksjons-
/vedlikeholdsbetingelsene.
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1.7 Konformitetserklaring

Vaillant

EG-Konformitatserklarung

Name und Anschrift des Valllant GmbH ) -
Herstellers: Berghauser Str. 40
42859 Remscheid
Produktbezeichnung: Brennwert- Umlaufwasserheizer mit Abgasanlage
Typenbezeichnung: VC DK 136/2-E, VC DK 206/2-E, VC DK 276/2-E,

VC DK 356/2-E, VC DK 466/2-E

Die Geréte mit der genannten Typbezeichnung gentgen den fur sie geltenden grundlegenden
Anforderungen der Richtlinien des Rates:

90/396/EWG mit Anderungen Die Geréte entsprechen dem in der
"Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschrif- EG-Baumausterprifbescheinigung beschriebenen
ten der Mitgliedsstaaten fir Gasverbrauchsein- Baumuster
richtungen“

) PIN: CE- 0085B00227
92/42/EWG mit Anderungen
"Richtlinie Uber die Wirkungsgrade von mit fliissi-
gen oder gasférmigen Brennstoffen beschickten Die Geréte entsprechen folgenden Normen
neuen Warmwasserheizkessel*

EN 483

) EN 677
73/23/EWG mit Anderungen EN 625
"Richtlinie (ber elektrische Betriebsmittel zur Ver- EN 60335-1
wendung innerhalb bestimmter Spannungsgren- EN 60529
zen* EN 50165
89/336/EWG mit Anderungen EN 55014
"Richtlinie Gber elektromagnetische EN 61000-3-2
Vertraglichkeit* EN 61000-3-3

Bei eigenméchtigen Anderungen an den gelieferten Aggregaten und / oder nicht bestim-
mungsgeméBer Verwendung erlischt die Gultigksit dieser Konformitétserklérung.

Remscheid, 05.04.2005 , //M

( Ort, Datum) Group R&D Manager Certification Group Manager
i.V. H.J. Brecker i.V. A. Nunn

Vaillant 202005

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ¥ 42859 Remscheid s Telefon 0 2191/18-0 & Telefax 0 2191/18-28 10

Gesellschaft mit beschrankter Haftung & Sitz: Remscheid » Registergericht: Amtsgericht Wuppertal HRB 11775

Geschdaftsfihrer: Dr. Michel Brosset, Claes Gdransson n Vorsitzender des Aufsichtsrates: Gert Kriger

Bankverbindung: Commerzbank Remscheld Bankleitzahl 340 400 49 Konto-Nummer 621 833 300 a USt.-Ident-Nr. DE 811142240
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2 Rad om sikkerhet/Forskrifter
2.1 Rad om sikkerhet

2.1.1 Montering og innstilling

Montering, innstillingsarbeider og vedlikehold og repa-
rasjon av apparatet ma kun utfgres av anerkjent for-
handler.

2.1.2 Gasslukt

Ved gasslukt ma folgende sikkerhetsrad folges:

- ikke betjen noen elektriske brytere i fareomradet

« ikke royk i fareomradet

« ikke bruk telefon i fareomradet

* lukk gassavstengingskranen

* |uft det farlige omradet

+ Varsle gassleverandgren eller anerkjent forhandler

2.1.3 Endringer i omradet rundt varmeapparatet

Det ma ikke gjeres endringer pa fglgende innretninger:

- pa varmeapparatet

- pa ledningene for gass, tilluft, vann og strem

- pa avgassledningen

- pa avlgpsledning og pa sikkerhetsventilen for varmt-
vannet

- pa bygningsmessige forhold som kan pavirke driftssik-
kerheten til apparatet.

2.1.4 Viktige rad for drift med

flytende gass
Utlufting av tanken med flytende gass ved nyinstallasjon
av anlegget:
For man installerer apparatet, mad man forsikre seg om
at gasstanken er utluftet. Leverandgren av flytende gass
er ansvarlig for forskriftsmessig lufting av tanken. Hvis
tanken er darlig luftet, kan det fgre til tenningsproble-
mer. Henvend degq i sa fall fgrst til vedkommende som
fyller tanken.
Folg ogsa radene for omstilling til flytende gass i kapittel
5 i denne veiledningen.

Installasjon under jordoverflaten:

Ved installasjon i rom under jordoverflaten md man
felge kravene i TRF 1996. Vi anbefaler at man bruker en
ekstern magnetventil (i bygningen).

Tilkoblingssett for ekstern magnetventil:

Art.nr.: 306 253 eller 306 248

Merk!

Nar skrueforbindelsen trekkes til eller Igsnes,
ma man bruke en egnet fastngkkel (gaffelngkkel)
(ikke rgrtenger, forlengelser osv.). Feil bruk
og/eller uegnet verktey kan fgre til skader
(f.eks. gass eller vann kommer ut)!

2.2. Bestemmelser

Ved installasjon av Vaillant ecoTEC exclusiv ma bestem-
melsene i gassregulativet avsnitt A og lokale bestem-
melser overholdes ngye.

Installasjonen av avgassutlgpet ma gjgres int. montasje-
veiledningen for ecoTEC exclusiv.

Vaillant ecoTEC exclusiv ma kun installeres av fagfolk
(VVS-installatgr).

Disse er ansvarlig for at gjeldende bestemmelser og nor-
mer fglges.

Fagmannen er ogsa ansvarlig for idriftsettelse av gass-
apparatet.

Ved installasjonen ma folgende bestemmelser overhol-
des:

- Gassreqgulativet

- Sterkstrgmsregulativet

- Bygningsreqgulativet

- Publikasjon AT 42 fra «Arbeidstilsynet»

- Eventuelle krav fra lokale myndigheter
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3 Montering

Vaillant ecoTEC exclusiv leveres formontert i en pak-
ningsenhet.

3.1 Leveringsomfang og tilbehgr

N

1
2 o 0[ ¢ 0o
3 : EVaillant
i
T |
4 N
5 -1 )\

Fig. 3.1 Leveringsomfang

Kontroller om leveransen er fullstendig og uskadd (se
fig. 3.1 og tabell 3.1).

Felgende apparattyper er utstyrt med en ekspansjonsbe-
holder pa 10 I:

- ecoTEC exclusiv VC 136/2-E

- ecoTEC exclusiv VC 276/2-E

- Apparatutfgrelsen ecoTEC exclusiv VC 356/2-E leveres
i hovedsak uten ekspansjonsbeholder.

Pos. Antall Benevnelse
1 1 Apparat
2 1 Apparatholder
1 Pose med patrykk skrift (pos. 3 - 12)

3 1 Installasjons-/vedlikeholdsveiledning

4 1 Montasjeveiledning luft-/avgassfering

5 1 Bruksanvisning

6 1 Omstillingssett flytende gass

7 1 Montasjesjablon

8 1 Etikett apparatbetegnelse (ikke avbildet)

9 1 Garanti (ikke avbildet)

1 1 Eskeetikett (ikke avbildet)

13 1 Pose med smating: 2 treskruer, 2 plugger
10x60 mm, 2 underlagsskiver, 1 PG-forskruing
og tilh. sekskantmutter, 1 pressforskruing R3/4,
1 Dobbel nippel R1/2xR3/4, 2 tettinger R1/2

14 1 Avigpsslange for kondensvann

Tab. 3.1 Leveringsomfang

3.2 Montasjested
Vaer oppmerksom pa fglgende sikkerhetsrad ved valg av
montasjested:

Tips:
e

Fgr man monterer apparatet, ma man kontrolle-
re om volumet til standard ekspansjonsbeholder
er tilstrekkelig. Hvis det ikke er det, ma man
installere en ekstra ekspansjonsbeholder.
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Merk!

Installer ikke apparatet i rom hvor det kan vare
frost. | rom med aggressiv damp eller stgv ma
apparatet drives uavhengig av romluften!

Ved valg av montasjested og ved drift av apparatet ma
man passe pa at forbrenningsluften er teknisk fri for kje-
miske stoffer som inneholder fluor, klor, svovel osv.,
spray, l@snings- og rengjgringsmidler, farger, lim osv.
inneholder slike stoffer, som ved romluftavhengig drift
av apparatet i verste fall kan fere til korrosjon 0gsa i
avgassanlegget. Hvis man bruker en gammel oljefyr, kan
det 0gsa fore til slike problemer.

Spesielt i frisgrsalonger, lakkerings- og snekkerverkste-
der, rengjpringsbedrifter o.l. ma apparatet drives
uavhengig av romluften. Hvis ikke er et separat rom
ngdvendig for & garantere at tilferselen av forbrennings-
luft er teknisk fri for de ovenfor nevnte stoffene.




3.3 Maltegning og tilkoblingsmal
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Fig. 3.2 Tilkoblingsmal (i mm)
Tilkobling av luft/avgass Tips:
Apparatholder (@

Gasstilkobling
Oppvarmingstilfgrsel
10 Avlgp Rpl

1
2
3 Oppvarmingsretur
5
7

Malet C ma overholdes nar en varmtvannstank
av typen VIH CR/CQ skal installeres under var-

meapparatet.

Tips:
(y Mal D ma overholdes nar dekslet best.nr.
305 976 eller 305 958 for tank VIH CQ 120/150

skal monteres

Mal ved kombinasjon med
folgende system-komponenter:

A
med 87°-albue

A
med 87°-T-stykke

9B

Luft-avgass-system @ 60/100
Luft-Avgass-system @ 80/125

235
253

235
270

60/100
80/125

Varmtvannstank VIH CR 120
Varmtvannstank VIH CR 150
Varmtvannstank VIH CR 200
Varmtvannstank VIH CQ 120
Varmtvannstank VIH CQ 150

101
101

101
101

1965
1965

Tab. 3.3 Mal ved kombinasjoner (i mm)

10
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3.4 Ngdvendige minimumsavstander/montasjeplass

Bade for installasjon/montasje av apparatet og for gjen-
nomfgring av vedlikeholdsarbeid senere, trenger du fol-
gende minimumsavstander hhv. minimum ledig plass til

montasje:

- avstand pa sidene: Ikke ngdvendig

- Underside: 250 mm

- Overside: 300 mm
ved luft-avgass-system @ 60/100
350 mm

ved luft-avgass-system @ 80/125 mm

Det er ikke ngdvendig at apparatet har avstand til kom-
ponenter i brennbare materialer, da det ved nominell
varmeeffekt til apparatet ikke oppstar hpyere tempera-
tur enn den tillatte temperaturen pa 85 °C.

300/350 mm

250 mm

Fig. 3.3 Ngdvendige minimumsavstander/montasjeplass

3.5 Apparatmontasje
3.5.1 Tilkoblingsbraketter

Art.-nr. 306 709 7
. 1 A=58
=) -
G
|
. | 2
o
:
=82y
3 3al/da

Fig. 3.4 Tilkoblingsbrakett VC (innfelt montasje)

Art.-nr. 306 708

7
‘ 1 A = 70/115*
=) 0]3 g[OW B =712
[E) Sy ¢ C=R3/4
m 2

Fig. 3.5 Tilkoblingsbrakett VC (utenpaliggende montasje)

Forklaring til fig. 3.5 0g 3.6

1 Apparatholder

2 Tilkoblingsbrakett

3 Vedlikeholdskran (tilfgrsel)

3a Innfelt tilkoblingsstykke (tilfgrsel)
4 Vedlikeholdskran (retur)

4a Innfelt tilkoblingsstykke (retur)

7 Festeskruer for apparatholder

8 Festeskruer for konsoll

*ved gassavstengingskran med brannbeskyttelsesanordning

Tips:
=

Vi anbefaler at man monterer Vaillant ecoTEC
exclusiv pa en tilkoblingsbrakett (tilbehgr).

Tips!

Spyl grundig gjennom anlegget fgr montasje av
apparatet for a fjerne fremmediegemer som kon-
densasjonsdraper, tetningsrester eller smuss.

Ga fram pa folgende mate for & montere apparatet pa

en tilkoblingsbrakett:

+ Bestem montasjehgyden for Vaillant ecoTEC exclusiv
tilsvarende fig. 3.2. Vaer spesielt oppmerksom pd mal C
nar apparatet skal kombineres med en varmtvann-
stank av typen VIH CR eller CQ.

» Bruk montasjesjablonen som er vedlagt apparatet,
festeboringene for holderen (1) og tilkoblingsbraketten
(tilbehgr) (2) (se fig. 3.4 og 3.5).

+ Fest holderen som fglger med (1) pa veggen.

+ Monter tilkoblingsbraketten (2).

« Fjern transportsikringene pa tilfgrsels- og returlednin-
gene, samt pa gasstilkoblingen til apparatet.

« Sett apparatet pa holderen ovenfra, og fer samtidig til-
koblingsrgrene for oppvarmingstilfgrsel (3) og -retur
(4) inn i de tilsvarende tilkoblingene pa tilkoblingsbra-
ketten.

+ Man ma pase at man far en spenningsfri montasje av
alle tilkoblingsrgrene.
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Merk!

Ved montasje av apparatet ma man passe pa at
festedelene har tilstrekkelig baereevne. Man ma
ogsa ta hensyn til veggens beskaffenhet.

3.5.2 Henge opp apparat

* Heng apparatet inn i apparatholderen (1) ovenfra med
opphengingsbaylen (3), samtidig ferer du tilkoblings-
rgrene inn i vedlikeholdskranene.

+ Monter ledningstilkoblingene pa apparatet spennings-
fritt.

f‘JVﬂiM

Fig. 3.6 Henge opp apparat
3.6 Ta av/ta pa apparatkledning

3.6.1 Ta av apparatkledning

Ga fram pa felgende mate ved demontering av frontk-

ledningen pa apparatet:

+ Lgsne skruene (1) pd undersiden av apparatet.

« Trykk inn begge holdeklemmene (2) pa undersiden av
apparatet, slik at apparatkledningen lgsner.

- Trekk apparatkledningen (3) pa den nederste kanten
forover og Igft apparatkledningen ut oppover.

3.6.2 Ta pa apparatkledningen

Ga fram pa felgende mate for & montere apparatklednin-

gen:

- Sett apparatkledningen (3) pa de gverste apparat-
festene.

« Trykk apparatkledningen pa apparatet slik at holde-
klemmene (2) gar i 13s pa apparatkledningen. Som
stotte kan du trekke holdeklemmene (2) samtidig
nedover til de gar i l3s.

+ Fest apparatkledningen, samtidig som du skrur inn
skruen (1) pa undersiden av apparatet.

Fig. 3.7 Ta av/ta pa apparatkledning

4 Installasjon
4.1 Forberede installasjonen

4.1.1 Sikkerhetsanordninger for ngdsituasjoner

Fare!

Vaillant ecoTEC exclusiv ma kun installeres av
godkjent forhandler. Denne har ogsa ansvaret for
forskriftsmessig installasjon og fgrste idriftset-
telse.

+ Fra utblasingsledningen til sikkerhetsventilen ma det
pa bygningssiden fgres et avlgpsrgr med innlgpstrakt
og sifong til et egnet avigp. Avlgpet ma kunne ses!

+ Hvis det blir brukt plast i varmeanlegget, ma det pa
bygningssiden monteres en egnet maksimums-
termostat pa oppvarmingstilferselen (f.eks. Vaillant
anleggstermostat 009 642). Dette er ngdvendig for a
beskytte varmeanlegget mot temperaturbetingede
skader i en feilsituasjon.

+ Hvis det brukes ikke diffusjonstette plastrgr i varmean-
legget, ma det foretas et systemskille via en ekstern
varmeveksler mellom varmeapparat og anlegg, for &
unnga korrosjon i varmeproduksjonskretsen hhv. i var-
meapparatet.

« Apparatene er utstyrt med en ekspansjonsbeholder pa
10 | (ikke pa apparatutferelse VC 356/2-E). Fgr monte-
ring av apparatet ma man kontrollere om volumet er
tilstrekkelig. Hvis det ikke er det, m& man installere en
ekstra ekspansjonsbeholder pa anleggssiden.
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4.2 Gasstilkobling

4.3 Tilkobling pa oppvarmingssiden

A Fare!
)\ Gassinstallasjonen ma kun utfgres av en god-
kjente fagfolk. Lovmessige retningslinjer og

lokale forskrifter til gassleverandgren ma fglges.

Merk!
Pase at du far spenningsfri montasje av gass-
ledningen, slik at det ikke oppstar utettheter!

Merk!

Gassventilen ma kun testes med tanke pa tet-
thet med et maksimumstrykk pa 110 mbar!
Ved hgyere trykk kan det oppsta skader pa
gassarmaturen.

Merk!

Pase at du far spenningsfri montasje av tilkob-
lingsledningene, slik at det ikke oppstar utetthe-
ter i varmeanlegget!

Apparatet tilkobles via vedlikeholdskranene til tilkob-
lingsbraketten (2) hhv. til vedlikeholdskranen som kan
levers som ekstrautstyr for tilfersel- og retur pd varme-
kursen. Hvis det ikke brukes tilkoblingsbrakett, kan man
benytte separate tilkoblingsgarmaturer pa varmekursen.
Disse kan fas kjgpt.
« Skru tilfersel (3) og retur (4) til de forhdndsmonterte
vedlikeholdskranene.

Fig. 4.1 Gasstilkobling (Eksempel: Innfelt installasjon)

Apparatet ma kobles til husets gassledning via en gass-

kuleventil med brannbeskyttelsesanordning.

» Skru til apparatets gasstilfgrselsrgr (1) gasstett med
den (forhandsmonterte) gasskuleventilen (2). Bruk
pressforskruingen R1/2 som er vedlagt apparatet.
Denne er egnet for tilkobling av en gasskuleventil
R1/2. Med den vedlagte dobbelnippelen R3/4 kan man
0gsa foreta tilkobling til en gasskuleventil R3/4.

* Kontroller at gasstilkoblingen er tett.

Fig. 4.2 Montere oppvarmingstilfgrsel og oppvarmingsretur
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4.4 Luft-/avgassfgring

A Fare!

\ Vaillant-apparater er systemsertifisert sammen
med originale Vaillant luft-/avgassfgringene.
Bruk kun originale Vaillant luft-/ avgassfgringer.
Ved bruk av annet tilbehgr kan det oppsta

funksjonsfeil. Skader pa uttyr og personer kan

ikke utelukkes. Du finner originale luft-/avgas-
sfgringer i Vaillant montasjeanvisningen for
luft-/avgassfgringer.

Folgende luft-/avgassferinger star til disposisjon som til-
behgr, og kan kombineres med apparatet:
- Konsentrisk system, plast, ® 60/100 mm
- Konsentrisk system, plast, ® 80/125 mm

Som standard er alle ecoTEC exclusiv-apparater utstyrt
med en luft-/avgasstilkobling @ 60/100 mm, VC 356 med
@ 80/125 mm. Ved behov kan denne standardtilkoblin-
gen byttes med en luft-/avgasstilkobling med @ 80/125
mm. Hvilket utstyr som egner seg best avhenger av det
enkelte montasje- hhv. brukstilfelle (se ogsa montasjevei-
ledning 80 60 43 til luft-/avgassferingen).
+ Monter luft-/avgassferingen ved hjelp av montasjevei-
ledningen som felger med apparatet.

[ |
P EH
e

Nar X >1m, ma det &
planlegges en revisjonsapning =

X
|
I
I
@

Fig. 4.3 Montasjeeksempel: Loddrett takgjennomfgring

Fig. 4.4 Montasjeeksempel: Vannrett takgjennomfgring
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4.5 Avigp for kondensvann

Kondensvannet som oppstar ved forbrenningen ledes fra
kondensvannavigpsreret via en avigpstrakt til avigpstil-
koblingen.

Fig. 4.5 Avlgp for kondensvann

Merk!
Kondensvannavigpsrgret ma ikke kobles tett til
avlgpsvannledningen.

* Heng apparatets (1) kondensvannavilgpsregr inn i den
forhdndsmonterte avigpstrakten (2).

Avlgpstrakten leder samtidig bort evt. pa sikkerhetsven-
tilen varmtvann som oppstar.

Hvis kondensvannavlgpsledningen ma forlenges under
installasjonen, ma man kun bruke tillatte avigpsror int.
DIN 1986-4 (sml. Tab. 4.1).

Materiale Sort DIN-normer eller anleggsgodkjenningsmerke
Leirrgr Glassert leirrgr med stikkmuffe DIN 1230-1
DIN EN 295-1
DIN EN 295-2
DIN EN 295-3
Glassert leirrgr med glatte ender DIN 1230-6
DIN EN 295-1
DIN EN 295-2
DIN EN 295-3
Glassert leirrgr med glatte ender tynne vegger | DIN EN 295-1
DIN EN 295-2
DIN EN 295-3 oqg tillatelse
Glass Borsilikat-rer tillatelse
Polyvinylklorid PVC-U-ror DIN V 19534-1
DIN V 19534-2
PVC-U-rgr med bglget utvendig rer Tillatelse
PVC-U-rgr profilert
PVC-U-rgr kjerneskummet tillatelse
PVC-U-rgr DIN 19538
Polyetylen PE-HD-rgr DIN 19535-1
DIN 19535-2
DIN 195371
DIN 19537-2
PE-HD-rgr med profilert omkrets Tillatelse
Polypropylen PP-ror DIN V 19560
PP-rgr mineralforsterket Tillatelse
Styrol- ABS-ror DIN V 19561
Kopolymerisert ASA-ror
ABS/ASA PVC
ABS/ASA PVC med tillatelse
mineralfiberforsterket ytre lag
Polyesterplast UP-GF-Rohr DIN V 19565-1
glasfiberforsterket polyesterplast
Jern ror i rustfritt stal Tillatelse

Tab. 4.1 Tillatte avigpsrgr for kondensvann i brennverdiapparater iht. DIN 1986-4;
materialer som er absolutt motstandsdyktig mot konvensvann
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4.6 Elektrisk tilkobling

A Fare!

\ Elektroinstallasjonen ma kun utfgres av god-
kjente fagfolk.
Livsfare pa grunn av elektrisk stgt og spen-
ningsfgrende tilkoblinger. SIa alltid av strgmtil-
forselen fgrst. Forst nar dette er gjort kan du
utfgre installasjonen.
Pa nettilkoblingsklemmene L og N ligger det

0gsa kontinuerlig spenning nar hovedbryteren er

slatt av!

4.6.1 Nettilkobling

Apparatet er utstyrt med en 1,0 m lang tilkoblingskabel
med nettplugg. Tilkoblingskabelen er kablet i apparatet
fra fabrikken. Ga fram pa felgende mate ved kabling av
installasjonen:

* Plugg nettpluggen inn i en egnet stikkontakt. Dermed
er apparatet tilkoblet strgmnettet og klart til drift.
Stikkontakten ma alltid veere tilgjengelig og ma ikke til-

dekkes.

Merk!
Ved installasjon av apparatet i beskyttelsesom-
rade klasse 1 eller 2, ma ikke nettilkoblingen

skje via standard tilkoblingskabelen med schuko-

stopsel. | stedet ma apparatet tilkobles med en

fast tilkobling eller en skilleanordning med mini-
mum 3 mm kontaktapning (f.eks. sikringer eller

effektbryter).

Folg retningslinjen VDE 0100 del 701.

« Fjern i sa fall standard nettilkoblingskabel og bruk en
vanlig nettkabel.

* Fgr nettledningen gjennom kabelgjennomfgringen som

er ledig. Bruk den vedlagte tuten (vedlagt) for a tette
apningen.

+ For deretter nettledningen inn i elektronikkboksen og
avkort ledningen (se fig. 4.8).

+ Avmantle tilkoblingsledningen ca. 2 - 3 cm, 0g avisoler

ledningene.

+ Koble tilkoblingskabelen iht. fig. 4.10 til pluggplasserin-

gene i elektronikken (L, N og jord). Bruk ProE-pluggen
til nettilkoblingskabelen som er fjernet.
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4.6.2 Tilkobling av requleringsapparater

Fig. 4.8 Eksempel pa kabelfgring

Felgende reguleringsapparater er beregnet for monte-
ring i Vaillant ecoTEC exclusiv hhv. for ekstern tilkobling:
Se tabell 4.2.

Montasjen gjgres iht. gjeldende bruksanvisning. Du fore-

tar de ngdvendige tilkoblingene til elektronikken pa var-

meapparatet (f.eks. ved eksterne reguleringsapparater,
utvendige folere o.l.) pa felgende mate:

+ Ta av frontkledningen pa apparatet og sving elektro-
nikkboksen (1) forover.

* Klips av det bakre dekslet (2) pa elektronikkboksen pa
stedene (3) og sl& opp dekslet (se fig. 4.6).

» For tilkoblingsledningene til komponentene som skal
tilkobles gjennom kabelgjennomfgringene (4) til venst-
re pad apparatets underside (se fig. 4.7).

» For deretter tilkoblingsledningene (5) inn i elektronikk-
boksen og tilpass ledningene (se fig. 4.8).

» Avmantle tilkoblingsledningen ca. 2 - 3 cm, og avisoler
ledningene.

* Koble tilkoblingskabelen i henhold til tab. 4.2 og fig.
410/411 til tilsvarende ProE-plugg, hhv. pluggplasserin-
gen pa elektronikken.

Merk!
Koble ikke nettspenning til klemmene 7, 8, 9!
Elektronikken kan bli gdelagt!

+ Hvis det ikke er brukt rom-/urtermostat, monterer du
en bro mellom klemme 3 og 4, hvis den ikke allerede
er montert. Fjern broen hvis det kobles til en rom-/
urtermostat til klemmene 3 og 4.

» Ved tilkobling av en veerkompensert temperturregule-
ring eller romtemperaturreqgulering
(kontinuerlig requlering - tilkoblingsklemmer 7, 8, 9),
ma broen mellom klemme 3 og 4 fortsatt vaere
montert.

* Lukk det bakre dekslet til elektronikkboksen og trykk
det inn til du hegrer at det gar i I3s.

+ Sving opp elektronikkboksen og trykk boksen med
begge klipsene til venstre og hgyre mot apparatkled-
ningen pa siden, til du herer at klipsene gar i I3s.

+ Sett pa frontkledningen.

« For & oppna pumpedriftsmate | (medlgpende pumpe)
for flerkrets-requlator, gker du pumpeetterlgpstiden til
15-20 min, eller still driftsmaten til «gjennomligpende»
(diagnosepunkt d.1, se kapittel 6.2).

4.6.3 Tikobling av tilbehgr og eksterne anleggskom-

ponenter

Vaillant ProE-systemet gjor det mulig & koble tilbehgr og

eksterne anleggskomponenter til apparatelektronikken

pa en rask og problemfri mate. Fglgende tilbehgr og
anleggskomponenter kan kobles til elektronikken til

ecoTEC exclusiv: S. Tabell 4.3.

Ga fram pa felgende mate ved forlegging av tilkoblings-

kabler:

+ Ta av frontkledningen pa apparatet og vipp elektro-
nikkboksen forover.

« Klips av det bakre dekslet (2) pa koblingsboksen (1) pa
stedene (3) og sld opp dekslet (se fig. 4.6).

+ For tilkoblingsledningene til gjeldende komponenter
som skal tilkobles, gjennom kabelgjennomfgringene
(4) til venstre pa apparatets underside (se fig. 4.7).

+ For deretter tilkoblingsledningene (5) inn i elektronikk-
boksen og tilpass ledningene (se fig. 4.8).

+ Avmantle tilkoblingsledningen ca. 2 - 3 cm, 0g avisoler
ledningene.

+ Koble tilkoblingskabelen i henhold til tab. 4.2 og fig.
4.10/4.11 til ProE-plugg hhv. pluggplasser pa elektronik-
ken.

Pase at broen pa ProE-pluggen blir fjernet ved tilkobling
av en maksimumstermostat (anleggstermostater) for
gulvvarme.

« Hvis ngdvendig, kobler du pa samme mate til til-
behgret som er oppfegrt i tab. 4.3.

+ Lukk det bakre dekslet til elektronikkboksen og trykk
det inn til du hgrer at det gar i I3s.

+ Sving opp elektronikkboksen og trykk boksen med
begge klipsene til venstre og hgyre mot apparatkled-
ningen pa siden, til du herer at klipsene gar i I3s.

« Sett pa frontkledningen.
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4.6.4 Behovsavhengig pastyring av en sirkulasjons-
pumpe (kun sammen med varmtvannstank VIH)

ecoTEC exclusiv VC

Varmeanlegg

K

Apparate-t
lektronikk |
Sirkulasjons-t 4 ]
umpe
pump 3l )3 Ek(s@tern tast

ﬁ Sirkulasjons-t£)

ledning Bad, kjokken osv.
| ¢ H ofb
Varmtvannsledning ﬂ

7 Kaldvannstilfgrsel
Varmtvannstank VIH

Fig. 4.9 Behovsavhengig pastyring av en sirkulasjonspumpe

Elektronikken til ecoTEC exclusiv gjer det mulig pa
pastyre sirkulasjonspumpen til en varmtvannstank beho-
vsavhengig (i likhet med en trappelysautomat) (se fig.
4.9). Pastyringen skjer via en tast som betjenes pa
anlegget, og som er ekstern i forhold til apparatet.
Denne kan installeres pa et vilkarlig sted i leiligheten,
f.eks. bad eller kjgkken. Tasten kobles til klemmene X8/1

0g X8/6 til elektronikken til ecoTEC exclusiv (se fig. 4.10).

Na&r man betjener tasten blir sirkulasjonspumpen satt i
drift. Etter 5 minutter slds pumpen av igjen.

Flere taster kan kobles parallelt. Uavhengig av den
eksterne pastyringen til sirkulasjonspumpen, er funks-
jonen «pastyring med programmerbart tidsvindu» mulig
via en reqgulator.

4.6.5 Tilkobling av solaranlegg

Vaillant ecoTEC exclusiv VC er forberedt for kombinas-

jon med solaranlegg for & produsere varmtvann. Ga fram

pa folgende mate ved elektrisk tilkobling av solar-

anlegget:

* Koble apparatet fra stremnettet.

+ Ta av frontkledningen pa apparatet og vipp elektro-
nikkboksen forover.

- Klips av det bakre dekslet (2) pa koblingsboksen (1) pa
stedene (3) og sld opp dekslet (se fig. 4.6).

+ Koble den solardrevne pumpen til tilsvarende
ProE-plugg hhv. elektronikk iht. fig. 4.10.

+ Koble kollektorfgleren (art-nr. 25 35 30)
til tilsvarende tilkoblingskabel pa apparatelektronikken
(se fig. 4.11); broen pa kabelklemmen ma fjernes.

+ Koble den nedre solartankfgleren (art.-nr. 7114 13) til
tilsvarende tilkoblingskabel p& apparatelektronikken
(se fig. 4.11).

Nar det er gnskelig a requlere tanketterfyllingen fra

apparatelektronikk:

+ Koble den gvre solartankfgleren (art.-nr. 7114 13) til
tilsvarende tilkoblingskabel «Tank-NTC-tilkobling» pa
apparatelektronikken (se fig. 4.11).

Nar det er gnskelig 3 regulere tanketterfyllingen via

ekstern regulator:

+ Koble den gvre solartankfgleren (art.-nr. 7114 13) til
den eksterne regulatoren.

+ Koble signalledningen «varmtvannstilfgrsel» til den
eksterne regulatoren til tilkoblingskabelen
«BW-kontakt C1/C2» pa apparatelektronikken
(se fig. 4.1).

« Lukk det bakre dekslet pa elektronikkboksen og trykk
det inn til du hgrer at det gar i I3s.

+ Sving opp elektronikkboksen og trykk boksen med
begge klipsene til venstre og hgyre mot apparatkled-
ningen pa siden, til du herer at klipsene gar i I3s.

« Sett pa frontkledningen.

+ Gjgr ngdvendige innstillinger for drift av solaranlegget
pa DIA-systemet til ecoTEC (se kapittel 6.7).
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Regulator Art.-nr. Tilkobling

VRC-410s (1-krets-regulator, vaerkompensert) 300 645 Innbygging i elektronikkboksen («plug-and-play»)

VRC-420s (2-krets-regulator, veerkompensert) 300 665 Betjeningsdel:  Innbygging i elektronikkboksen («plug-and-play»)
Blandermodul:  Elektronikkboks, ProE-plugg

Romtemperaturregulator: VRT 220, 230, 240, 240f | 306 770-73 |Elektronikkboks: ProE-plugg, klemme 3-4

Romtemperaturregulator: VRT 320, 330, 340f 306 774-76 | Elektronikkboks: ProE-plugg, klemme 3-4

Romtemperaturregulator: VRT 390 300 641 Elektronikkboks: ProE-plugg, klemme 3-4

Veerkompensert regulator: calorMATIC 630 306 779 Elektronikkboks: ProE-plugg, klemme 7-8-9

Vaerkompensert regulator: auroMATIC 620 306778 Elektronikkboks: ProE-plugg ,klemme 7-8-9

vrnetDIALOG 840/860 306 793 Elektronikkboks: ProE-plugg, klemme X6

Tab. 4.2 Regulator og regulatorsett

Tilbehgr og eksterne anleggskomponenter Art.-nr. | Tilkobling

Tankfgler for VIH (fra tankens ettermonteringssett) - Kabel pa elektronikkboks: «Tank-NTC-tilkobling»

Utvendig fgler VRC-DCF (fra regulatorsett, s. 0.) - Elektronikkboks: Pluggplass X8

Anleggstermostat (maksimumstermostat) 009 642 | Elektronikkboks: ProE-plugg

ekstern varmepumpe eller elektronikkboks: ProE-plugg

sirkulasjonspumpe eller pa byg (kun ecoTEC exclusiv!)

Tankfyllepumpe eller ningssiden

solardrevet pumpe

Ekstra tilkoblingsboks: 306 248 | Tilbehgret 306 248 er en ekstra tilkoblingsboks,

- pastyring av takeavtrekkshette, avluft- som inneholder nevnte funksjoner. Den installeres i

- tgrketromler o.l. ved romluftavhengig drift i umiddelbar naerhet av varmeapparatet og

- pastyring av ekstern gass-magnetventil og kobles til elektronikkboksen.

- drifts- og feilmeldingsindikering og tilkobling: Pluggplass X7

- pastyring avgassasklaff og

- pastyring av ekstern varmepumpe og

- pastyring sirkulasjonspumpe

Multifunksjonsmodul «1 av 5»: 306 253 | Tilbehgret 306 253 kan brukes for en av de nevnte

- pastyring av takeavtrekkshette, avluft- funksjoner - innstillingen til

- terketrommelen o.l. ved romluftavhengig gnsket funksjon skjer pa tilbehgret.

- driftsmate eller tilbehgr integreres i elektronikkboksen til varmeapparatet.

- pastyring av ekstern magnetventil eller tilkobling: Pluggplass X7

- indikering av drift og feilmelding eller

- pastyring ekstern varmepumpe eller

- pastyring sirkulasjonspumpe

Behovsavhengig pastyring av en anleggs- | pluggplass X8, klemmer X8/1 0og X8/6

sirkulasjonspumpe montert

Tab. 4.3 Tilbehgr og eksterne anleggskomponenter
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4.6.6 Koblingsskjemaer
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Fig. 4.10 Koblingsskjema ecoTEC exclusiv VC
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5 Ildriftsettelse

5.1 Fylling av anlegget
5.1.1 Produsere varmtvann

:\::arsel!

- idriftsettelse

- testformal

- kontinuerlig drift

ma apparatet drives med lukket kammerdeksel
og fullstendig montert og lukket luft- og avgas-
system.

Ikke bland varmtvannet med frost- hhv. korros-
jonsmiddel!

Hvis man gjgr dette kan det skje endringer i
tettheten som kan pavirke feilfri drift av anleg-
get. Vaillant kan ikke pata seq ansvar for dette
(heller ikke for eventuelle fglgeskader).
Informer brukeren om hvordan vedkommende
skal forholde seg for a beskytte mot frost.
Mygjgr vannet hvis det er hardere enn 20 °dH.
Du kan bruke ioniseringsmiddel med Vaillant

reservedelsnummer 990 349 til dette. Fglg ved-

lagte bruksanvisning.

5.1.2 Fylling og lufting pa oppvarmingssiden

« Rpne fyllekranen og tappekranen sakte og etterfyll
vann til ngdvendig anleggstrykk er nddd pa manome-
teret (2).

+ Lukk tappeventilen.

+ Luft alle radiatorer.

+ Test deretter fylletrykket i anlegget flere ganger (evt.
gjenta fylleprosessen).

« Lukk fylleanordningen og fjern fylleslangen.

+ Kontroller om alle tilkoblinger er tette.

ﬁ N\ - M AAT B
@ -‘,»:»;\‘:‘\\ J ‘ < ““‘) ) /

NE
;

Merk!

Hvis man fyller anlegget mens apparatet er
slatt pa, far man feilmeldingen «Vanntrykk» pa
grunn av den forebyggende vedlikeholdsfunksjo-
nen. Man kan unnga dette ved a ikke sla pa
apparatet under fyllingen. Ved start av appara-
tet kan det igjen oppsta vedlikeholds- og feilmel-
dinger pa grunn av synkende trykk igjen. Ved
etterfylling av apparatet forsvinner denne av seg
selv etter ca. 20 sekunder.

5.1.3 Fylling og lufting pa varmtvannssiden

« Fyll varmtvannssystemet, samtidig som du apner alle
varmtvannsstedene til det kommer ut vann.

+ Med en gang det kommer ut vann pa alle varmtvanns-
stedene, er varmtvannskretsen helt fylt og ogsa utluf-
tet.

5.1.4 Fyllesifong

Fig. 5.1 Hurtiglufter

For problemfri drift av varmeanlegget trenger man et
vanntrykk/fylletrykk pa mellom 1,0 og 2,0 bar. Hvis var-
meanlegget strekker seg over flere etasjer, kan hgyere
vannstandsverdier malt p& manometeret vare ngdven-
dig.
+ Spyl grundig gjennom varmeanlegget fgr den egent-
lige fyllingen.

+ Lgsne hetten pa hurtigluftingen (1) pa pumpen (fig. 5.1)
en til to omdreininger (apparatet lufter seg automatisk

under kontinuerlig drift via hurtigluftingen).

+ Apne alle termostatventiler til anleggene.

+ Koble fylle- og teammekranen til anlegget ved hjelp av
en slange med en kaldtvannstappekran.

Fig. 5.2 Fyllesifong

A Fare!

\ Hvis apparatet drives med tom kondensvannsi-
fong, er det fare for forgiftninger pga. at det
stremmer ut avgasser.

Fyll derfor, for igangkjgring, sifongen, tilsvaren-
de fglgende beskrivelse.

« Skru av underdelen (1) pa kondensvannsifongen
(fig. 5.2).

» Fyll underdelen omlag 3/4 med vann.

« Skru underdelen pa kondensvannsifongen igjen.
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5.2 Teste gassinnstillingen

5.2.1 Gassinnstilling pa fabrikken

Merk!

Pa fabrikken er apparatet stilt inn pa naturgass.

Hvis du gnsker a drive apparatet med flytende
gass, trenger du bare bytte gassapningen og
stille om tilsvarende diagnosepunkt.

Drift med naturgass:
« Tilpass apparatet til forholdene pa varmeanlegget,
som beskrevet i kapittel 6.

Drift med flytende gass:

« Far 4 stille om apparatet fra drift med naturgass til
drift med flytende gass, bytter du den innebygde gas-
sdysen, inklusive tettingen (2, 3) med flytendegassdy-
sen som er vedlagt apparatet. (se fig. 5.3)

« Still diagnosepunktet d.87 fra O (naturgassdrift) til 1
(drift med flytende gass).

+ Sett apparatet i drift.

+ Plasser den vedlagte omstillingsskiltet under merkes-
kiltet.

Fig. 5.3 Bytte gassdyse

Apparattype ecoTEC Naturgass Flytende gass
exclusiv VC 136 2275 2180
exclusiv VC 276 uten 2260
exclusiv VC 356 uten 2325

Tab. 5.1 Gassdyser

5.2.2 Teste tilkoblingstrykket (gasstremningstrykk)
Ga fram pa felgende mate for a teste tilkoblingstrykket
(sml. fig. 5.4):

« Ta frontkledningen av apparatet.

» Lukk apparatets gassavstengingskran.

» Koble et digitalt manometer eller U-rgr-manometer (2)
til trykkmalenippelen for inngangstrykket (2).

« Apne apparatets gassavstengingskran.

» Sett apparatet i drift.

+ Vent til apparatet har nadd maksimum effekt.

+ Nar «S. 98> ikke gar som den skal, tester du vha. dia-
gnosepunktet d.87, om gasstypen (0 = naturgass hhv. 1
= flytende gass) er stilt inn riktig.

+ Mal tilkoblingstrykket mot atmosfaeretrykket.

Naturgass:

Hvis tilkoblingstrykket ligger utenfor omradet
pa 17 til 25 mbar, ma du ikke foreta noen innstil-
linger og ikke sette apparatet i drift!

Flytende gass:

Hvis tilkoblingstrykket ligger utenfor omradet
pa 25 til 35 mbar, ma du ikke foreta noen inn-
stillinger og ikke sette apparatet i drift!

Fig. 5.4 Male tilkoblingstrykk (gasstrgmningstrykk)

Hvis tilkoblingstrykket ligger i det tillatte omradet, gar

du fram pa folgende mate:

+ Sett apparatet ut av drift.

» Lukk apparatets gassavstengingskran.

+ Ta av manometeret og steng skruen pa inngangstrykk
malenippelen (2) igjen.

« Rpne apparatets gassavstengingskran.
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+ Kontroller at tetningsskruen sitter som den skal.
- Sett pa frontkledningen igjen og sett apparatet i drift.

Hvis tilkoblingstrykket ikke ligger i det tillatte omradet,
og du ikke er i stand til & utbedre feilen, ma du varsle
gassleverandgren. Ga fram pa felgende mate:

+ Sett apparatet ut av drift.

« Lukk apparatets gassavstengingskran.

+ Ta av manometeret og skru tetningsskruen fast igjen (1).
+ Kontroller at tetningsskruen sitter som den skal.

« Ta pa frontkledningen igjen.

Man ma ikke sette apparatet i drift igjen!

5.2.3 Teste CO,-innholdet

Tips!
(e

Det er ikke ngdvendig a teste forbrenningen, da
apparatet alltid tester den.

+ Sett apparatet i drift igjen

+ Aktiver testprogrammet P1 (se kapittel 8.1.5).

« Vent til malingen pa avgassanlegget og gasskvaliteten
indikeres. Etter fgrste igangkjgring eller hovedbryter
PA/AV kan det vaere ngdvendig med flere kalibreringer,
avhengig av innstilt oppvarmingsdellast. | displayet
vises «S. 98> i Ippet av denne tiden. Pass pa at du
IKKE foretar malingen i Igpet av statusen <«S. 98».
Etter ny start eller ndr apparatet er kaldt, utfgres det
en <«S. 98> til etter 5 minutter for & ta hensyn til var-
meeffekter.

« Forbrenningen requlerer seg inn automatisk optimalt.
Man kan male CO,-verdier fra 8,0 til 10,5 Vol.-%
(naturgasser) og fra 9,0 til 11,8 Vol.-% (flytende gass).

« For & fylle Hamburger matemodellen ma korrekturfak-
tor-avvik senkes med 7 % punkter med vrDIALOG.

5.3 Teste apparatets funksjon

Nar installasjonen og gassinnstillingen er ferdig, foretar

man en funksjonstest av apparatet, for man setter appa-

ratet i drift og leverer det over til brukeren.

+ Sett apparatet i drift iht. til tilhgrende bruksanvisning.

« Kontroller om apparatet er tett pd gass- og vannsiden.

« Kontroller om luft-/avgassanleggene er tette og festet
som de skal.

+ Forsikre deg om at apparatkledningen er forskriftsmes-
sig lukket.

» Kontroller funksjonen til oppvarmingen og varmtvanns-
produksjonen.

+ Lever apparatet over til brukeren.

Vaillant ecoTEC exclusiv har statuskoder som indikerer
apparatets driftsstatus i displayet til DIA-systemet. Man
kan utfgre en funksjonstest av varmtvanns- og oppvar-
mingsdriften vha. disse statuskodene ved & trykke pa
tasten «i».

Den indikerte statuskoden blir dessuten forklart i en tils-
varende tekstindikering i displayet til DIA-systemet plus.

=

Fig. 5.5 Funksjonstest
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ankfylling

+ Koble inn apparatet og tilkoblet varmtvannstank.

- Forsikre deg om at tanktermostaten star i stilling opp-
varming.

* Trykk pa «i»-tasten.

Nar tanken er korrekt fylt viser displayet statuskode
«S.24». Den indikerte statuskoden blir dessuten forklart i
en tekstindikering «Varmtvannsbrenner pay.

Fig. 5.6 Displayindikering av tankfylling (kun VC)

Oppvarming

+ SIa pa apparatet.

+ Forsikre deg om at det er varmebehov.
« Trykk pa «i»-tasten.

Nar oppvarmingen gar riktig, vises statuskoden «S.4» i
displayet. Den indikerte statuskoden blir dessuten for-
klart i en tekstindikering «Oppvarmingsbrenner pa».

F 54

m=COX
5
0

Fig. 5.7 Displayindikering ved oppvarmingsdrift

5.4 Informere brukeren

Brukeren av varmeanlegget ma fa informasjon om hand-

teringen og funksjonen til varmeanlegget. Man ma spe-

sielt ta fglgende forholdsregler:

+ Gi brukeren veiledningene og dokumentene som er
beregnet pa ham.

« Gjer brukeren oppmerksom pa at veiledningene skal
oppbevares i narheten av apparatet, men ikke i eller
oppa apparatet.

Merk!
Nar installasjonen er fullfgrt limer du etikett
835593 med riktig sprak foran pa apparatet.

5.4.1 Innfgring i varmeanlegget

+ Informer brukeren om gjeldende forholdsregler
vedrgrende tilfgrsel av forbrenningsluft og avgass-
foring. Gjer spesielt oppmerksom pa at disse kan
endres.

« Informer brukeren om ngdvendigheten av a kontrolle-
re vannstand/fylitrykk i anlegget, samt om forholds-
reglene vedrgrende etterfylling og lufting av varmean-
legget ved behov.

* Henvis brukeren til riktig (gkonomisk) innstilling av
temperaturer, reguleringsapparater og termostat-
ventiler.

« Informer brukeren om ngdvendigheten av arlig
inspeksjon/vedlikehold av anlegget. Anbefal a tegne en
vedlikeholdsavtale.

Advarsel!

For

- idriftsettelse

- testformal

- kontinuerlig drift

ma apparatet drives med lukket kammerdeksel
og fullstendig montert og lukket Iuft- og avgas-
system.
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6 Tilpasning til varmeanlegget

6.1 Innstilling av dellaster

6.1.1 Oppvarmingsdellast

Fra fabrikken er apparatene stilt inn pa varmebelastnin-
gen som star i tabell 6.1. Hvis en annen belastning blir
stilt inn, gar du fram pa fglgende mate:

1 Trykk samtidig inn tastene «i» og «+».

Fig. 6.1. ff Oppvarmingsdellast

2 Hold tasten «+» nede til «d.O» vises i displayet.
Indikeringen skifter mellom «d.0» og «d.99» og begyn-
ner igjen med «d.O».

Den indikerte diagnosekoden blir dessuten forklart i
tekstindikeringen «Dellast oppvarming».

3 Trykk pa «i»-tasten. | displayet vises symbolet «=».
Deretter vises den innstilte dellasten i kW.

4 Med tastene «+» eller «-» kan du gke eller redusere
verdien i trinn pa 1-kW. Under innstillingen blinker den
indikerte verdien. Du finner mulige innstillingsomrader
i tabell 6.1.
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5 Hold deretter tasten «i» nede i ca. 5 s til indikeringen
ikke blinker lenger. Na er verdien lagret. | displayet
vises igjen normal standard-indikering (gjeldende opp-
varmings-tilfgrselstemperatur, f.eks. 45 °C).

=5s

6 Ga ut av innstillingsmodus ved a trykke pa tastene «iy»
0g «+» samtidig. Innstillingsmodus avsluttes ogsa nar
det ikke er trykket noen tast i Igpet av 4 minutter.

Apparattype ecoTEC| Innstillingsomrade i kW Fabrikkinnst.
Naturgass | Flytende gass

exclusiv VC 136 3-12 6-12 10

exclusiv VC 276 5-25 6 -25 19

exclusiv VC 356 7-35 16 -35 25

Tab. 6.1 Oppvarmingsdellast - Innstillingsomrade og fabrikkinn-

stilling

6.1.2 Varmtvannsdellast
For & stille inn dellasten for varmtvannstank gar du fram
som beskrevet under 6.1. Velg diagnosepunktet d.77.

Apparattype ecoTEC| Innstillingsomrade i kW Fabrikkinnst.
Naturgass | Flytende gass

exclusiv VC 136 3-14 6-14 14

exclusiv VC 276 5-28 6-28 28

exclusiv VC 356 7-35 16 - 35 35

Tab. 6.2 Varmtvannsdellast
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6.2 Innstilling av pumpens etterlgpstid

Pumpens etterlgpstid for oppvarmingsdrift er stilt inn
pa 1 min fra fabrikken. Den kan variere mellom 1 min til
60 min, eller velge driftsmate «gjennomlgpendey. For &
endre pumpens etterlgpstid, gar du fram pa felgende
mate:

« Sving frontdekslet pa apparatet framover.

+ Sl& hovedbryteren pa apparatet pa stilling «I».

1 Trykk samtidig pa tastene «i» og «+» og hold tasten
«+» nede til «d.1» vises i displayet. Den indikerte dia-
gnosekoden blir dessuten forklart med tekstindikerin-
gen «Pumpeetterlgp oppvarming».

Fig. 6.2. ff Innstilling av pumpens etterlgpstid

2 Trykk pa «i»-tasten. | displayet vises den aktuelle
etterlgpstiden til pumpen i minutter.

3 Med tastene «+» eller «-» kan du na gke eller redusere
verdien. For & stille inn pumpedriftsmate «gjennoml|g-
pendex*, legger du ikke inn noen tallverdi, men velger
med tasten «+» eller «-» symbolet «--».

4 Hold tasten «i» nede i ca. 5 s til indikeringen ikke blin-
ker lenger. Na er verdien lagret.

=5s

5 Ga ut av innstillingsmodus ved a trykke pa tastene «iy»
0g «+» samtidig. | displayet vises igjen normal stan-
dardindikering (gjeldende oppvarmings-tilfgrselstem-
peratur, f.eks. 45 °C).

Innstillingsmodus avsluttes ogsa nar det ikke er
trykket noen tast i Igpet av 4 minutter.

* Driftsmate «gjennomligpende»: Pumpen gar uavhengig
av sammenligningen av skalverdien og maleverdien fra
tilfersels-NTC-en. Nar man apner romtermostaten
(klemme 3-4) eller settpunkt-tilfgrsel < 20 °C fra den
kontinuerlige regulatoren (klemme 7-8-9), slas pum-
pen forsinket av.
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6.3 Innstilling av pumpeeffekt 2 Trykk pa «i»-tasten. N& vises symbolet «=» i displayet

ecoTEC exclusiv-apparatene er utstyrt med turtallsregu- 0g deretter den innstilte pumpeturtall-settpunkten,
lerte pumper som tilpasser seg automatisk til de hydrau- f.eks. fabrikkinnstillingen «auto» (= turtallsregulering
liske forholdene til varmeanlegget. aktiv).

Ved behov kan pumpeeffekten i diagnosemodus stilles
inn fast manuelt i fem valgbare trinn pa 53, 60, 70, 85
eller 100 % av maks. mulig effekt. Dermed er turtallsre-
guleringen avslatt.

Tips!

" Hvis det er installert en hydraulisk trykkutli-
gning i varmeanlegget, anbefales det at man slar
av turtallsrequleringen og stiller inn pumpeef-
fekten pa 100 %.

3 Med tastene «+» eller «-» kan du na i stedet for den

& 400 automatiske turtallsreguleringen stille inn en fastverdi
E pa 53, 60, 70, 85 eller 100 % av maks. mulig pumpe-
g 30 effekt. Under innstillingen blinker den indikerte verdien.
=
§ 200 53 % 0 NN
2‘ 60 % }"\“\ ‘\‘\
£ 100 TO% S, \oo%
3 85 %
& ‘ “’ i \“ “‘ “‘ 3 \\
L)
0 T ‘ T ‘\ A A
(0] 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Transportmengde i I/h

Fig. 6.3 Pumpekarakteristikk ecoTEC exclusiv VC 136, 276

2 400
£ 4 Hold tasten «i» nede i ca. 5 s til indikeringen ikke blin-
5 300 ker lenger. Na er den innstilte verdien lagret.
5
5 200 T N
& 100 53 % | %70% [%85% INJ0O %
60 % I k.
o R

[0] 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 1900
Férdermenge in I/h ~5s

Fig. 6.4 Pumpekarakteristikk ecoTEC exclusiv VC 356

Stille inn pumpeeffekt
For & stille pumpeeffekten om fra turtallsregulering til en 5 G& ut av innstillingsmodus ved & trykke pa tastene «i»

fastverdi, gar du fram pa fglgende mate: 0g «+» samtidig. | displayet vises igjen normal stan-
« Sving frontdekslet p& apparatet framover. dardindikering (gjeldende oppvarmings-tilfgrselstem-
+ Sla hovedbryteren pa apparatet pa stilling «I». peratur, f.eks. 45 °C).
1 Trykk samtidig pa tastene «i» og «+» og hold tasten Innstillingsmodus avsluttes ogsa nar det ikke er

«+» nede til displayet viser diagnosekoden «d.14» og trykket noen tast i Igpet av 4 minutter.

teksten «Pumpeturtall settpunkt».

Fig. 6.5 ff Innstilling av pumpeeffekt
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6.4 Innstilling av brennersperretid

For & unnga at brenneren slar seg pa og av ofte (energi-
tap), aktiveres det en elektronisk gjeninnkoblingssperre
en bestemt tid etter at brenneren er avslatt. Brenner-
sperretiden kan tilpasses forholdene til varmeanlagget.
Brennersperretiden aktiveres kun for oppvarmingsdrift.
Varmtvannsdrift i Igpet av en Igpende brennersperretid
pavirker ikke tidselementet.

Maksimal brennersperretid kan stilles inn under diagno-
sepunkt d.2 mellom 2 og 60 min (Fabrikkinnstilling:

20 min). Gjeldende sperretid beregnes ut fra den
momentane settpunkt-temperaturen for tilfgrselen og
den innstilte maksimale brennersperretiden.

Ved & betjene apparatets hovedbryter og ved kort a akti-
vere sommerdrift (Tilfgrsel-settpunktpotmeter kort mot
venstre endestilling og deretter til utgangsstilling igjen),
kan tidselementet tilbakestilles hhv. slettes.
Brennersperretiden som blir igjen etter at en requlator
er avslatt, kan hentes fram under diagnosepunkt d.67.
Gjeldende brennersperretider avhengig av settpunkt-
temperaturen for tilfgrselen og maksimal innstilt bren-
nersperretid, finner du i tabell 6.3.

For & endre sperretiden, gar du fram pa felgende mate:

« Sving frontdekslet pa apparatet framover.

« SIa hovedbryteren pa apparatet pa stilling «I».

1 Trykk samtidig pa tastene «i» og «+» og hold tasten
«+» nede til diagnosekoden «d.2» kommer fram i dis-
playet.

Den indikerte diagnosekoden blir dessuten forklart i en
tekstindikering «max. sperretid oppvarming».

m ¢ O
qugEEEEE
i H

045,

Fig. 6.6 ff Innstilling av brennersperretid

2 Trykk pa «i»-tasten. | displayet vises nd symbolet «=»
og deretter gjeldende brennersperretid i minutter.

3 Med tastene «+» eller «-» kan du gke eller redusere
verdien i trinn pad 1 minutt. Under innstillingen blinker
den indikerte verdien.

o

m3 ¢ OX
HEEEREREEEEEEN
EEESEEEEEEREE|

4 Hold tasten «i» nede i ca. 5 s til indikeringen ikke blinker
lenger. N& er verdien lagret.

El‘l
[N

m=coIx
BEEEEEEEEEEEEE
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5 Ga ut av innstillingsmodus ved a trykke pa tastene «i»
0g «+» samtidig. | displayet vises igjen normal stan-
dardindikering (gjeldende oppvarmings-tilfgrselstem-
peratur, f.eks. 45 °C).

Innstillingsmodus avsluttes ogsa nar det ikke er
trykket noen tast i Igpet av 4 minutter.
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Innstilt maks. brennersperretid [min]
Toir, Ssettp)
rc 2 5 |10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
20 20 | 50 | 100 | 150 200 | 250 | 30,0 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 60,0
25 2,0 4,5 9,2 14,0 18,5 23,0 27,5 32,0 36,5 41,0 45,5 50,0 54,5
30 2,0 4,0 8,5 12,5 16,5 20,5 25,0 29,0 33,0 37,0 41,0 45,0 49,5
35 2,0 4,0 7.5 1,0 15,0 18,5 22,0 25,5 29,5 33,0 36,5 40,5 44,0
40 2,0 3,5 6,5 10,0 13,0 16,5 19,5 22,5 26,0 29,0 32,0 355 38,5
45 2,0 3,0 6,0 8,5 1,5 14,0 17,0 19,5 22,5 25,0 27,5 30,5 33,0
50 2,0 3,0 5,0 7.5 9,5 12,0 14,0 16,5 18,5 21,0 23,5 25,5 28,0
55 20 | 25 |45 | 60 8,0 100 | 15 135 | 150 | 17,0 | 190 | 205 | 225
60 20 | 20 | 35 5,0 6.0 7,5 9,0 10,5 15 13,0 14,5 15,5 17,0
65 2,0 15 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,0 8,0 9,0 10,0 1,0 1,5
70 2,0 15 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 6,5
75 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tab. 6.3 Gjeldende brennersperretider

6.5 Bestemme vedlikeholdsintervall/vedlikeholds-
indikering
Elektronikken i ecoTEC exclusiv gjer det mulig & bestem-
me vedlikeholdsintervaller for apparatet. Etter et
bestemt antall brennerdriftstimer, som kan stilles inn,
gjor denne funksjonen at meldingen om at varmeappara-
tet ma vedlikeholds avgis. Nar innstilte brennerdriftsti-
mer er utlgpt, vises teksten «Vedlikehold» i displayet til
den vaerkompenserte regulatoren VRC 410s/VRC 420s.
Vedlikeholdsmeldingen vises ogsa i displayet til ecoTECs
DIA-system

Indikering «Vedlikehold:

Ved hjelp av diagnosepunktet d.84 kan man stille inn
driftstimene til neste vedlikehold. Tabell 6.4 viser veile-
dende verdier for dette; disse verdiene tilsvarer omlag
en apparatdriftstid pa ett ar.

Driftstimene kan stilles inn i trinn pa ti i omradet fra O til
3000 t.

Hvis det i diagnosepunkt d.84 ikke blir lagt inn noen tall-
verdi, men symbolet «-», er ikke funksjonen
«Vedlikeholdsindikering» aktiv.

Tips!

o Nar de innstilte driftstimene er stilt inn, ma
vedlikeholdsintervallet legges inn i diagnosemo-
dusen pa nytt.

For & endre vedlikeholdsintervallet, gar du fram pa fol-
gende mate:

« Sving frontdekslet pd apparatet framover.

+ SIa hovedbryteren pa apparatet pa stilling «I».

1 Trykk samtidig pa tastene «i» og «+» under displayet
til DIA-systemet. Hold tasten «-» nede til «d.84» vises i
displayet.
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Den indikerte diagnosekoden blir dessuten forklart i en
tekstindikering «Vedlikehold om t».

Fig. 6.7 ff Innstilling av vedlikeholdsintervall

2 Trykk p_ «i»-tasten. | displayet vises symbolet «=» og
deretter det aktuelle vedlikeholdsintervallet. Den indi-
kerte verdien multiplisert med 10, gir vedlikeholdsin-
tervallet i t.

3 Ved trykke hhv. holde tastene «+» eller «-» nede, kan
du gke eller redusere verdien. Under innstillingen blin-
ker den indikerte verdien.
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4 Hold tasten «i» nede i ca. 5 s til indikeringen ikke blin- 6.6 Skjule/vise eget telefonnummer i DIA-system

ker lenger. Na er verdien lagret.

pluss
Elektronikken i ecoTEC exclusiv gjer det mulig & skjule

numerisk informasjon, f.eks. telefonnummeret til din for-
handler i DIA-systemet pluss. Ved feil vises dette num-
meret automatisk i displayet for & gi informasjon til bru-
keren. Du kan lagre et telfonnummer pa maks. 14 tegn.
Du gar fram pa fglgende mate:

+ Sving frontdekslet pd apparatet framover.

5s + Sla hovedbryteren pa apparatet pa stilling «I».
1 Trykk samtidig pa tastene «i» og «+» under displayet
til DIA-systemet. Hold tasten «-» nede til «d.98» vises i
5 Ga& ut av innstillingsmodus ved a trykke pa tastene «i» displayet. Den indikerte diagnosekoden blir dessuten
0g «+» samtidig. | displayet vises igjen normal stan- forklart i en tekstindikering «Telefon FHW».

dardindikering (gjeldende oppvarmings-tilfgrselstem-

peratur, f.eks. 45 °C).

Innstillingsmodus avsluttes ogsa nar det ikke er
trykket noen tast i Igpet av 4 minutter.

Fig. 6.8 ff Egen informasjon i DIA-systemet

2 Trykk pa «i»-tasten. | displayet vises et skjult telefon-
nummer (hvis relevant).

Varmebehov Antall personer Brennerdriftstimer til neste inspeksjon/vedlikehold
(avhengig av anleggstypen)
VC-apparat uten tank VC-apparat med tank
5,0 kW 1-2 1.650 t 1.800 t
2-3 1.650 t 1900 t
10,0 kW 1-2 2.300 t 2.550 t
2-3 2.300 t 2.650 t
15,0 kW 2-3 1.800 t 1900 t
3-4 1.800 t 2.050 t
20.0 kW 3-4 2.500 t 2.800 t
4-5 2.500t 2900 t
25,0 kW 3-4 2.600 t 2900 t
4-6 2.600 t 3.000 t
27.0 kW 3-4 2.800t 3.000t
4-6 2.800 t 3.000t

Tab. 6.4 Veiledende verdier for driftstimer
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3 Trykk pa tasten «+» eller «-». Det 1. (venstre) sifferet i
det skjulte telefonnummeret begynner a blinke. Ved 3
trykke pa tasten «+» eller «-» en gang til, kan du
legge inn et tall mellom O og 9 pa stedet som blinker,
hhv. endre det indikerte sifferet.

0g «+» samtidig. | displayet vises igjen normal stan-

dard-indikering (gjeldende oppvarmings-tilfgrselstem-
peratur, f.eks. 45 °C). Innstillingsmodus avsluttes ogsa
nar det ikke er trykket noen tast i lgpet av 4 minutter.

=5s

6.7 Innstillinger ved tilkobling av solaranlegg

Ved tilkobling av ecoTEC exclusiv til solaranlegg for pro-

duksjon av varmtvann, ma man stille inn diagnosepunk-

tene d.16, d.73 og d. 78 i DIA-systmet til apparatet. For &

gjere innstillingene, gar du fram pa felgende mate:

+ Sving frontdekslet pd apparatet framover.

+ Sla hovedbryteren pa apparatet pa stilling «I».

1 Trykk samtidig pa tastene «i» og «+» og hold tasten
«+» nede til diagnosekoden «d.16» kommer fram i dis-
playet.

5 Ved & trykke en gang til pa tasten «+» eller «-» kan
man endre tallet som indikeres na. Gjenta innstillingen
som beskrevet ovenfor, til alle tallene i ensket telefon-
nummer er innstilt. For & slette tomme tegn eller et
programmert tall, legger du inn streksymbolet «-».

@—%G%%

6 Hold tasten «i» nede i ca. 5 s, til indikeringen ikke blin-

ker lenger; na er det innstilte telefonnummeret lagret.
| displayet vises «d.98» igjen. For & endre det innlagte
telefonnummeret hhv. endre de enkelte sifrene, gjen-
tar du hele innstillingen, som beskrevet ovenfor fra
punkt 2.

7 Ga ut av innstillingsmodus ved & trykke pa tastene «i»

Fig. 6.9. ff Innstillinger ved tilkobling av solaranlegg

2 Trykk pa «i»-tasten. N& vises symbolet «=» i displayet
og deretter den innstilte pumpetypen, f.eks. fabrikkinn-
stillingen «1» (= sirkulasjonspumpe). Innstilt pumpety-
pe blir dessuten forklart i tilsvarende tekstindikering,
f.eks. «Sirkulasjonspumpey for d.16.

3 Med tasten «+» eller «-» stiller du inn pumpetypen
«4» (= solardrevet pumpe). Under innstillingen blinker
den indikerte verdien.
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4 Hold tasten «i» nede i ca. 5 s til indikeringen ikke blin-
ker lenger. N& er den innstilte verdien lagret.

5 Pa samme mate gjor du deretter innstillingene for dia-
gnosepunkt d.73 (= innkoblings-temperaturdifferanse
for solardrevet pumpe) og d.78 (= skoldingsbeskyttel-
sestemperatur: Temperatur, hvor den solardrevne
pumpen blir avslatt). Felgende verdi ma stilles inn:
d.73 («Varmstart-avvik») : + 7 °C
d.78 («Framlgpssettpktmaks varmtv.») : Innstilling av
gnsket verdi (fabrikkinnstilling: 80 °C)

6 Ga ut av innstillingsmodus ved a trykke pa tastene «i»
og «+» samtidig. | displayet vises igjen normal stan-
dard-indikerl"na gjeldende oppvarmings-tilfgrselstem-
peratur, f.eks. 45 °C).

Innstillingsmodus avsluttes ogsa nar det ikke er
trykket noen tast i Igpet av 4 minutter.

Tips!
(s

Fglgende maleverdikontroller kan gjgres i
DIA-systemet til ecoTEC:
d.3: Kollektortemperatur
d.4: Temperatur gvre solartank
(kun ved requlering av tankfylinig fra appa-
ratelektronikken)
d.42: Nedre solartanktemperatur
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7 Inspeksjon og vedlikehold

7.1 Inspeksjons- og vedlikeholdsintervaller
Fagmessig og regelmessig inspeksjon og vedlikehold
(minimum hvert 2. ar) og utelukkende bruk av original-
deler er viktig for feilfri drift av og lang levetid til ditt
Vaillant ecoTEC exclusiv anlegg.

Sikkerhetsregler

Tips!
7

Hvis det er ngdvendig a utfgre inspeksjons- og
vedlikeholdsarbeider med nettbryteren innko-
blet, er dette anmerket ved beskrivelsen av ved-
likeholdsarbeidet.

Fare!
Ikke fagmessige inspeksjoner/vedlikehold kan
fore til skader pa personer og utstyr.

Vi anbefaler at man inngdr en inspeksjons- og vedlike-
holdsavtale med en anerkjent forhandler.

Inspeksjonen skal fastsla tilstanden til apparatet, og skal
gi en sammenligning med tilstanden apparatet skal ha.
Dette gjeres gjennom malinger, previnger og observasjo-
ner.

Vedlikehold er ngdvendig for & lukke avviket mellom
natilstanden til apparatet og tilstanden apparatet skal
ha. Dette gjgres gjennom rengjgring, innstillinger hhv.
utskifting av slitte komponenter og deler.

For Vaillant ecoTEC exclusiv betyr dette at det normalt
er tilstrekkelig med arlig inspeksjon.

Ved & hente fram informasjon fra DIA-systemet er det
enkelt & visuelt kontrollere og gjere luftmalinger, slik at
inspeksjonen kan gjennomfgres raskt og enkelt, uten at
man trenger & demontere komponenter.
Erfaringsmessig er det ved normal drift ikke ngdvendig &
rengjere brenneren og varmeveksleren hvert ar. Disse
vedlikeholdsintervallene bestemmes av fagmannen ved
inspeksjon av tilstanden til apparatet.

Alle inspeksjons- og vedlikeholdsarbeider skal utfgres i
henhold til tabell 7.1.

7.2 Inspeksjons- og vedlikeholdsintervaller

For & vaere sikker pa at alle funksjonene i ditt Vaillant-
apparat fungerer sikkert og i henhold til godkjent stan-
dard, ma man i forbindelse med inspeksjon, vedlikehold
og installasjon kun benytte originale Vaillant reservede-
ler!

Oversikt over ngdvendige reservedeler finnes i siste ver-
sjon av reservedelskatalogen.

Ytterligere informasjon far du fra alle kundeservicesent-
re hos Vaillant.

:_\:rvarsel!

- idriftsettelse

- testformal

- kontinuerlig drift

ma apparatet drives med lukket kammerdeksel
og fullstendig montert og lukket luft- og avgas-
system.

Fare!
Det star spenning pa inngangsklemmene til
apparatet, 0gsa nar nettbryteren er utkoblet.

Utfer alltid felgende for det utferes vedlikehold pa appa-

ratet:

+ Sla av nettbryteren.

+ Koble apparatet fra stremtilfgrselen, ved & trekke ut
stepslet eller ved & koble apparatet via en skillebryter
med minimum 3 mm kontaktapning
(f.eks. sikringer eller effektbryter), som kobles ut.

+ Lukk gassventilen.

+ Steng tilfgrsels- og returlgp samt kaldtvannsventilen.

+ Ta frontkledningen av apparatet.

Etter at alt vedlikehold pa apparatet er avsluttet, utferes
folgende:

- Rpne tilforsels- og returlgp samt kaldtvannsventilen.

- Etterfyll, hvis det er ngdvendig, varmtvannssiden pa
apparatet til et trykk pa mellom 1,0 og 2,0 bar, og luft
varmeanlegget.

- Rpne gassventilen.

+ Koble apparatet til stremtilfgrselen igjen, og koble inn
nettbryteren igjen.

« Kontroller at bade gass- og vannsiden til apparatet er
tett.

* Fyll og Iuft, hvis dette er ngdvendig, varmeanlegget pa
nytt.

+ Monter pa plass frontkledningen pa apparatet.
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Nr. |Arbeidstrinn gjennomfgres ved:
Inspeksjon | vedlikehold

1 Koble apparatet fra stremtilfgerselen, gasstilfgrselen og steng vedlikeholdskraner,

gjer apparatet trykklgst pa vannsiden (avles manometeret) X
2 |Utmontering av termo-kompaktmodul
3 |Rengjgre den innebygde kondenserings-varmeveksleren X
4 |Kontrollere om brenneren er tilsmusset X
5 |Innmontering av termo-kompaktmodul. Merk: Bytt tettingene! X
6 |Kontroller og evt. korriger at elektriske kontakter og tilkoblinger sitter godt X X
7 |Teste hhv. korrigere ekspansjonsbeholder-fortrykk X
8 |Apne vedlikeholdskranen, fyll apparatet til cirka. 1,0 - 2,0 bar (avhengig av den statiske hgyden til anlegget) X
9 |Kontroller den generelle tilstanden til apparatet, og den generelle nedsmussingen av apparatet

og rengjgr undertrykkammeret X X
10 [Kontroller kondensvannsifongen i apparetet, evt. rengjgr og fyll X X
11 |Rengjgr kondensvannveiene i apparatet X
12 |Apne gasstilfrselen og koble inn apparatet X X
13 |Utfer prgvedrift av apparatet hhv. varmtvannstilberedningen, og luft ved behov X X
14 |Kontroller tenn- og brennverdiinnstillingene X X
15 [Kontroller at avgass-, vann- og kondensvannsiden er tett X X
16 |Kontroller og verifiser at luft- og avgassanlegget er tett, evt. korriger X X
17 |Lukk kammerdekslet og start apparatet pa nytt X X
18 |Kontroller og dokumenter gassinnstillingen til apparatet X
19 |Vedlikehold varmtvannsapparatet (i tilfelle dette finnes): Spyl innerbeholderen, X X

Kontroller om magnesium-beskyttelsesanoden er utslitt, og bytt etter maksimalt 5 ar
20 |Dokumentere gjennomfert inspeksjon/vedlikehold X X

Tab. 7.1 Arbeidstrinn ved vedlikeholdsarbeider

7.2.1 Vedlikehold av termo-kompaktmodul
Utmontering av termo-kompaktmodul:
Termo-kompaktmodulen bestar av en turtallsrequlert
vifte, gasstilfgrsel (blandergr) til vifte-forblandingsbren-
neren samt selve forblandebrennere. Disse tre kompo-
nentene utgjer sammen termo-kompaktmodulen. Utfgr
fglgende i forbindelse med demontering: (fig. 7.1)

\Det er forbrenningsfare pa termo-kompaktmodu-

len og alle vannfgrende komponenter. Iverksett
arbeid fgrst etter at alle komponentene er
avkjglt.

+ Koble apparatet fra stremtilfgrselen og steng gassven-
tilen.

+ Sl& ned koblingsboksen.

+ Trekk av pluggen til viften (12).

+ L@sne skruen som fester luftinnsugingsraret.

+ Skyv luftinnsugingsrgret mot venstre, slik at stussen
til viften ligger fritt, vri luftinnsugingsreret forover.

+ Trekk av begge kontaktene til tenn- og jordingslednin-
gen pa tennelektroden (3).

* Lgsne de 5 mutterne (7), inklusive holderen til luftinn-
sugingsroret.

+ Trekk den komplette termo-kompaktmodulen (8) av

den innbygde varmeveksleren (9). Fig. 7.1 Utmontering av termo-kompaktmodul
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Innmontering av termo-kompaktmodul

A Fare!

\ Begge tettingene (1) pd termo-kompaktmodulen
(fig. 7.2) ma alltid byttes etter at modulene er
montert ut (som en del av vedlikeholdet).
Brennerflensisolasjonen (2) pa termo-kompakt-
modulen (fig. 7.2) (ET-Nr. 21-0734) ma ikke ska-
des; hvis dette skjer skal den byttes.

+ Bytt tettingene (1, fig. 7.2)

+ Plugg den komplette termo-kompaktmodulen (8) pa
den innbygde varmeveksleren (9, fig. 7.1).

« Skru fast de 5 mutterne (7) jevnt i kryss.

« Plugg begge kontaktene pa tenn- og jordingsledningen
pa tennelektroden (3).

* Vri luftinnsugingsreret oppover og skyv det pa vifte-
stussen. Fest luftinnsugingsrgret i holderen.

+ Plugg kabelen (5) pa viftemotoren.

+ Apne gasstilfgrselen til apparatet.

Fig. 7.2 Tettingen (1) byttes og brennerflens-isolasjonen (2)
kontrolleres

7.2.2 Rengjgre den innebygde kondenserings-varme-
veksleren

Merk!
Beskytt den nedsvingte elektronikkboksen mot
spylevann.

Fig. 7.3 Rengjgre den innebygde kondenserings-varmeveksleren

+ Monter ut termo-kompaktmodulen som beskrevet i
7.2.1.

+ Rengjer varmespiralen (1, fig. 7.3) pa den innebygde
kondenserings-varmeveksleren (2) med standard eddi-
kessens (fig. 7.3). Etterspyl med vann.

+ Over apningen (3) kan ogsa kondensvannrommet
rengjores.

+ Spyl ut den opplgste skitten med kraftig vannstrale,
etter at midlet har virket i ca. 20 minutter.

7.2.3 Kontroll av brenneren

Fig. 7.4 Kontroll av brenneren

Brenneren er vedlikeholdsfri og trenger ingen

rengjering. Kontroller om overflaten er skadet (fig. 7.4),

0g bytt brenneren hvis dette er tilfelle.

« Monter inn brenneren i termo-kompaktmodulen som
beskrevet i 7.2.1 etter kontroll/utskifting.
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7.2.4 Rengjgr kondensvannsifongen

Fig. 7.5 Rengjgring av kondensvannsifong

+ Skru ut underdelen (1) av kondensvannsifongen
(se fig. 7.5).

+ Rengjegr underdelen av sifongen ved & spyle den med
vann.

+ Fyll til slutt underdelen cirka 3/4 med vann.

« Skru underdelen pa kondensvannsifongen igjen.

Fare!

Hvis apparatet brukes med tom kondensvannsi-
fong, oppstar det forgiftningsfare som skyldes
gass som stremmer ut. Husk a fylle silen med
vann etter hver gangs rengjgring.

7.2.5 Rengjgre kondensvannsifongen

Fig. 7.6 Utmontering av kondensvannsifongen

For rengjgring av kondensvannfgringen (fig. 7.6), kan
man montere ut hele kondensvannsifongen av klamme-
ret (1). Dermed blir begge kondensvannstussene til var-
meveksleren tilgjengelig. Fjern eventuell skitt som har

samlet seg opp i den fremre delen av kondensvannsutlg-

pet gjennom rengjgringsapningen (2). Etterpa fylles
sifongen med vann igjen.

7.2.6 Teste ekspansjonsbeholder-fortrykket
(ikke pa VC 356/2-E)

2N
Y TN o
Fig. 7.7 Teste ekspansjonsbeholder-fortrykk

+ Mal fortrykket pd ekspansjonsbeholderen med
trykklgst apparat. Dette gjores pa teststussen (1).

« Etterfyll ekspansjonsbeholderen med luft nar den sta-
tiske hgyden til varmeanlegget er under 0,75 bar.

+ Hvis det kommer vann ut av teststussen (1) pa
ekspansjonsbeholderen, ma den byttes.

7.3 Teste gassinnstillingen

7.3.1 Teste tilkoblingstrykket (gasstrgmningstrykk)
For & kontrollere tilkoblingstrykket, gar du fram slik som
beskrevet i kapittel 5.2.2.

7.3.2 Teste CO,-innholdet (ikke ubetinget ngdvendig)
Ga fram som beskrevet i kapittel 5.2.3.

7.4 Fylle/tsmme apparatet pa oppvarmingssiden
7.4.1 Fylle apparatet

For problemfri drift av varmeanlegget trenger man et
vanntrykk/fylletrykk pa mellom 1,0 og 2,0 bar. Hvis man-
ometeravlesingen synker under denne verdien, ma man
etterfylle vann. Hvis trykkfallet skjer hyppig, ma man
finne arsaken til dette og rette feilen.

Hvis varmeanlegget strekker seg over flere etasjer, kan
heyere vannstandsverdier malt pd manometeret vaere
ngdvendig.
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Advarsel!

Ikke bland varmtvannet med frost- hhv. korros-
jonsmiddel!
Hvis man gjgr dette kan det skje endringer i
tettheten som kan pavirke feilfri drift av anleg-
get. Hvis dette gjgrs kan ikke Vaillant ta noe
ansvar for anlegget (og heller ikke for eventuelle
folgeskader).
Husk a informere brukeren om forholdsregler
mot frostbeskyttelse.

Veer oppmerksom pa felgende ved fylling av varme-
anlegget Les og fglg kapitlet «Varmtvannsproduksjony,
0g ga fram slik:

- Apne alle termostatventiler til anleggene.

+ Kontroller om kappen til hurtiglufteren pa pumpen er
Igsnet to omdreininger (apparatet lufter seg selv ved
kontinuerlig drift via hurtiglufteren).

+ Koble fylle- og tammekranen til anlegget ved hjelp av
en slange med en kaldtvannstappekran.

« Skru opp fyllekranen og tappekranen sakte og etterfyll
vann til ngdvendig anleggstrykk er nadd pa manome-
teret pa elektronikkboksen.

+ Lukk tappeventilen.

+ Luft alle radiatorer.

» Test deretter fylletrykket i anlegget flere ganger (evt.
gjenta fylleprosessen).

+ Lukk fylleanordningen og fjern fylleslangen.

7.4.2 Temme hele apparatet

- Steng vedlikeholdskranen pd apparatet.

+ Apne tsmmeventilene pd vedlikeholdskranene.

+ Apne lufteventilen pa tilferselstilkoblingen pa primeer-
varmeveksleren, slik at apparatet temmes fullstendig.

7.4.3 Téemme hele anlegget

+ Fest en slange pa temmestedet til anlegget.

+ Plasser den ledige enden av slangen pa et egnet
utlgpssted.

« Forsikre deg om at vedlikeholdskranen pa varmeappa-
ratet blir dpnet.

+ Apne temmekranen.

« Rpne lufteventilene pd radiatorene. Start med radiato-
ren som ligger gverst og fortsett ovenfra og nedover.

« Nar vannet er luftet ferdig, lukker du luftingene pa
radiatorene og temmekranen igjen.
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7.5 Prgvedrift

Etter at alt vedlikehold p& apparatet er avsluttet, utfgres
folgende:

+ Sett apparatet i drift iht. til tilhgrende bruksanvisning.

« Kontroller om apparatet er tett pd gass- og vannsiden.

+ Kontroller om luft-/avgassanleggene er tette og festet
som de skal.

« Kontroller funksjonen for oppvarming og varmtvann-
produksjon (se tab. 8.3).

+ Dokumenter gjennomferte inspeksjoner/vedlikehold pa
det utarbeidete skjemaet for inspeksjons- og vedlike-
holdsarbeid.

Fig. 7.8 Funksjonstest

Tankfylling

CF 4€)

Fig. 7.9 Displayindikering av tankfylling (kun VC)

+ Koble inn apparatet og tilkoblet varmtvannstank.

« Forsikre deg om at tanktermostaten star i stilling opp-
varming.

« Trykk pa «i»-tasten.

Nar tanken er korrekt fylt, viser displayet statuskode
«S.24».

Den indikerte statuskoden vises i tillegg som klartekst
«Varmtvannsbrenner pay.
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Oppvarming

Fig. 7.10 Displayindikering ved varmedrift

+ SIa pa apparatet.
+ Forsikre deg om at det er varmebehov.
* Trykk pa «i»-tasten.

Nar varmefunksjonen fungerer korrekt, viser displayet
statuskode «S.4».

Den indikerte statuskoden vises i tillegg som klartekst
«Varmtvannsbrennery.

7.6 Tilbakestille vedlikeholdssignalet (servicedrift)

Etter vedlikehold/reparasjon ma man deaktivere og

etterpd aktivere servicefunksjonen under diagnosepunkt

d.86.
+ Trykk samtidig inn tastene «i» og «+».

+ Hold «+»-tasten inntrykket til displayet viser d.89.

« Trykk pa «i»-tasten, og displayet viser «1».

* Trykk pa «-»-tasten, og displayet viser «O».

+ Hold «i»-tasten inntrykt i 5 sekunder til indikeringen
ikke blinker lenger.

« Trykk pd «+»-tasten, og displayet viser «1».

+ Hold «i»-tasten inntrykt i 5 sekunder til indikeringen
ikke blinker lenger.

Diagnosemenyen avslutter du slik:

+ Trykk samtidig inn tastene «i» og «+».
eller

+ ikke aktiver noen tast i 4 minutter. | displayet vises til-
forselstemperaturen pa varmekursen.

8 Feilretting

8.1 Diagnose
8.1.1 Statuskoder

® Q.
O*@

Fig. 8.1 Displayindikering av statuskoder

Statuskodene som DIA-systemet viser i diplayet, gir deg
informasjon om gjeldende driftstilstand til apparatet.
Hvis det foreligger flere forskjellige driftstilstander, vises
alltid den viktigste statuskoden.

Indlkerlngen av statuskoder kan du hente fram slik:
« Trykk pa «i»-tasten under displayet.
| displayet vises statuskoden, f.eks. S.4 for
«Brennerdrift oppvarming» (se tab. 8.1).
Den viste statuskoden vises ogsd som klartekst-
indikering, f.eks. for S.4: «Oppvarming - brenner pa».

Indikeringen av statuskoder avslutter du slik:

* Trykk pa «i»-tasten under displayet
eller

+ ikke aktiver noen tast i 4 minutter. | displayet vises den
momentane tilfgrselstemperaturen pa varmekursen.

Servicemeldingene s.73 s.75 kan tilbakestilles ved at man
forst stiller dia-punktet d.86 pa «O» og deretter pa «1»
igjen. Servicemeldingen s.76 forsvinner av seq selv, nar
vanntrykket ligger i riktig omrade (varer ca. 20 sek).
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Kode |Betydning

s.0 ikke varmebehov

s.1 Oppvarming tilfgrselspumpe

s.2 Oppvarming viftedrift

s.3 Oppvarming tenning

s.4 Oppvarming brenner pa

s.6 Oppvarming etterlgp vifte

s.7 Oppvarming etterlgp pumper

s.8 Restsperretid oppvarming

s10  |Varmtvannstilfgrsel

s Varmtvann viftedrift

s13 Varmtvann tenning

s14 |Varmtvann brenner pa

s16 |Varmtvann viftetterlgp

s.I7 Varmtvann pumpeetterlgp

s.20 |Varmtvann trinndrift

s.21 | Varmtvann vifteetterlop

s.23 | Varmtvann tenning

s.24 |Varmtvann brenner pa

s.26 |Varmtvann viftetterlgp

s.27 | Varmtvann pumpeetterlop

s.28 |Varmtvann sperretid

s.30 |intet varmebehov regulator (2-punkts regulator)

s.31 |Sommerdrift

s.33 | Vedlikeholdstid vifte

s.34 | Oppvarming frostbeskyttelse

s.35 | Vedlikeholdstid vifte

s.36 |Intet varmebehov regulator (trinnregulator)

s.37 | Vedlikeholdstid vifte

s.39 | Anleggstermostat kontakt dpen

s.42 | Avgasspjeld ingen tilbakemelding

s.53 | Vedlikeholdstid vannmangel (etter fire ganger
vedlikeholdstid gis feilmelding F.23)
Brenner pa: AT VL-RL var > 30 K,
Brenner av: AT VL-RL var > 35 K

s.54 | Ventetid vannmangel (etter fire feilmeldinger F.24)

s.55 |[Ventetid CO-sensor

s.56 |Ventetid forbrenning

s.57 |Ventetid selvtest

s.73 | Servicemelding «Teste vifte»

s.74 | Servicemelding «Kontroller CO-fgler»

s.75 |Servicemelding «Teste forbrenning»

s.76 |Servicemelding «Teste vanntrykk»

5.98 [Selvtest

Tabell 8.1 Statuskoder

8.1.2 Diagnosekoder

| diagnosemodus kan man endre enkelte parametere

eller vise tilleggsinformasjon (se tab. 8.2).

« Trykk samtidig tastene «i» og «+» under displayet.
| displayet vises «d.O».
Den indikerte diagnosekoden indikeres i tillegg som
klartekstmelding, f.eks. for d.0:
«Delbelastning oppvarming».

+ Bla med tastene «+» eller «-» til gnsket diagnosenum-
mer.

« Trykk pa «i»-tasten. | displayet vises tilhgrende
diagnoseinformasjon.

+ Hvis det skulle veere ngdvendig, kan du endre verdiene
med tasten «+» eller «-» (indikeringen blinker).

« Lagre den nye verdien ved & holde inne tasten «i» i
cirka 5 s til indikeringen ikke blinker lenger.

Diagnosemenyen avslutter du slik:

+ Trykk samtidig inn tastene «i» og «+».
eller

+ ikke aktiver noen tast i 4 minutter. | displayet vises til-
forselstemperaturen pa varmekursen.
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Kode Forklaring Indikert verdi/innstillbar verdi
d.0 Dellast oppvarming Innstillbar verdi i kW
d.l Pumpeetterlgp oppvarming 1- 60 min eller «gjennomgaende (i display = «-»)
Fabrikkinnstilling: 5 min
d.2 Maks. sperretid oppvarming 2 - 60 min
Fabrikkinnstilling: 20 min
d.3 Ved solardrift: Maleverdi i °C
Kollektortemperatur maleverdi
d.4 Tanktemperatur maleverdi Maleverdi i °C; ved solardrift:
Maleverdi gvre foler i tank
d.5 Turvannstemperatur settpunkt Settpunkt i °C
d.6 Tanktemperatur settpunkt Settpunkt i °C
d7 Tanktemperatur settpunkt Settpunkt i °C
d.8 Klemme 3-4 0 = Romtermostat apen (ingen varmedrift)
1= Romtermostat lukket (varmedrift)
d.9 Klemme 7-8-9 Settpunkt i °C (Kontinuerlig regulering)
d.1o Intern pumpe 0=av
1=pa
dn Ekstern pumpe 0=av
1=pa
d.12 Tankfyllepumpe 0=av
1=pa
di3 Sirkulasjonspumpe 0=av
1=pa
d14 Pumpeturtall settpunkt Settpunkt intern pumpe i %. Mulige innstillinger:
Auto, 53, 60, 70, 85,100 %
Fabrikkinnstilling: Auto
d.15 Pumpeturtall maleverdi Settpunkt intern pumpe i %
d.16 2. pumpe 1 = sirkulasjonspumpe
2 = ekstern pumpe
3 = tankfyllepumpe
4 = solcelledrevet pumpe
Fabrikkinnstilling: 1
di7 Reguleringstype: 0 = Turtamperatur-reqguerling
1 = Returtemperatur-reguerling
Fabrikkinnstilling: O
di18 Pumpedriftsmate 0 = etterlgpende
1= viderelgpende
2 = intermitterende
d.22 Varmtvannstilfgrsel: 1=pa
0 =av
d.23 Driftstype Sommer-/vinterfunksjon:
1=ein
0 =av
d.25 Varmtvannslevering 1=ja
gjennom varmstartur 0 = nei
d.33 Vifte settpunkt Settpunkt i opm/10
d.34 Vifte maleverdi Maleverdi i opm/10
d.35 Stilling prioriteringsventil 0 = oppvarming
1=varmtvann
2 = midtstilling
d.40 Turvannstemperatur maleverdi Maleverdi i °C
d.41 Rerturtemperatur maleverdi maleverdi i °C
d.42 Solartanktemperatur maleverdi Maleverdi i °C; ved bruk av solaranlegg:
Maleverdi til nedre lagringstankfgler
d.44 loniseringsstrom maleverdi Maleverdi/100 i uA
d.46 Utetemperatur-korreksjonsverdi Korrektsjonsverdi i K
d.47 Utetemperatur maleverdi Maleverdi i °C
d.50 Minimum turtall avvik Verdi x10, i opm
d.51 Maksimum turtall avvik Verdi x10, i opm
d.60 Antall temperaturbegrenserutkoblinger Antall
d.61 STB-utkobling antall Antall
d.67 Restsperretid oppvarming | min
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Kode Forklaring Indikert verdi/innstillbar verdi
d.68 Ingen 1. start antall Antall mislykkede tenninger i 1. forsgk
d.69 Ingen 2. start antall Antall mislykkede tenninger i 2. forsgk
d.70 Drift prioriteringsventil 0 = Normaldrift
1 = Midtstilling ved samtidig varmtvanns- og
oppvarmingsbehov (kun GB)
2 = Kun oppvarmingsdrift
d.7 Maks. tilfgrselstemperatur oppvarming maks. settpunkt til oppvarmings-tilfgrselstemperatur:
innstillbar verdi 40 - 85 °C (Fabrikkinnstilling: 75 °C)
d.72 Etterlgp pumper varmtvann Tid pumpens etterlgp O til 600 sek. etter fyling av en
varmtvannstank fabrikkinnstilling: 80 s
d.73 Ved solardrift: Innkoblingsdifferanse Anbefalt innstilling:
+7 K for solardrevet pumpe
d.75 Maks. ladetid varmtvannstank Maks. ladetid 20 til 90 min til en tank uten egen
styring, fabrikkinnstilling: 45 min
d.76 Apparatvariant 1- 17, for & gjenkjenne apparatet, ingen innstilling mulig
d.77 Dellast varmtvannstank Begrensning til tankfyllingseffekten kW
d.78 Maks. tilfgrselstemperatur varmtvann. Begrensning til tankfyllingstemperaturen i °C.
Ved solardrift: Skoldingsbeskyttelse- ved solardrift: Temperatur (55 til 90 °C), hvor den solardrevne
temperatur pumpen blir avslatt.
Fabrikkinnstilling: 80 °C
d.80 Driftstimer oppvarming it
d.81 Driftstimer varmtvannsproduksjon it
d.82 Brennerstartere oppvarming (* 100) Antall koblingsforlgp i oppvarmingsdrift
d.83 Brennerstartere varmtvannsdrift (x 100) Antall koblingsforlgp i varmtvannsdrift
d.84 Vedlikehold i ........ t Antall timer til neste vedlikehold
Innstillingsomrade: 0 - 300 (= 0 - 3000 t)
d.86 Servicedrift (pa/av) Funksjon forebyggende vedlikehold: O = av; 1= pa
d.87 Gasstype (naturgass/flytende gass) Manuell innstilling av gasstype: O = naturgass; 1 = flytende gass
d.89 Startavvik Prosentvis justering av start, O til 15 %
Fabrikkinnstilling: 12 %
d.90 Digital regulator 1= detektert
0 = ikke ikke detektert
do1 Status DCF77 Status DCF ved tilkoblet utefgler
med DCF77-mottaker
0 = ikke mottak
1= mottak
2 = synkronisert
3 = gyldig
d.98 Telefon FHW Telefonnummer som kan programmeres inn
d.99 Sprékvarianter Innstillbare sprak:
Tysk, engelsk, dansk, fransk, italiensk,
nederlandsk

Tab. 8.2 Diagnosekoder
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8.1.3 Feilkoder

Feilkodene overstyrer andre indikeringer nar det oppstar
feil.

En feil indikeres i displayet med «F ...», f.eks. «F.10»

(se tab. 8.4).

Den indikerte feilkoden vises i tillegg som klartekstmel-
ding, f.eks. for F.10:

«Kortslutning turvannsfaglery.

Hvis det oppstar flere feil samtidig vises feilkodene vek-
selvis med 2 sekunders mellomrom.

8.1.4 Feilminne

| feilminnet til apparatet lagres de 10 siste

feilene.

+ Trykk samtidig tastene «i» og «-».

« Ved & aktivere tasten «+» kan du bla tilbake gjennom
feilminnet.

Indikeringen av feilminnet avslutter du slik:

* Trykk pa «i»-tasten under displayet.
eller

* ikke aktiver noen tast i 4 minutter. | displayet vises til-
forselstemperaturen pa varmekursen.

8.1.5 Testprogram

Ved & aktivere forskjellige testprogrammer kan man akti-

vere forskjellige spesialfunksjoner pa apparatet. Se

etterfgolgende tabell 8.3 for ytterligere informasjon.

« Testprogrammet P.O til P.6 startes ved 4 trykke «Nett
PA» og samtidig holde tasten «+» inne i 5 sekunder. |
displayet vises «P1».

+ Ved 4 aktivere tasten «+» velger du hgyere testpro-
gram-nummer.

« Ved 4 aktivere tasten «i» setter du apparetet i drift og
starter testprogrammet.

- Testprogrammet avsluttes ved & trykke tastene «i» og
«+» samtidig. Testprogrammet avsluttes ogsa nar det
ikke er trykket noen tast i Igpet av 15 minutter.

Indikering | Betydning

P.O Testprogram Utlufting

1x tast «i»: Start utlufting varmepumpe
(Display: HP)

2x tast «i»: Start utlufting matepumpe
(Displayindikering: LP)

3x tast «i»: Avslutte utluftingsprogram

Tips: Utluftingsprogrammet gar i ca. 6,5 min

P1 Testprogram, som starter apparatet med full belast-
ning etter tenning

P.2 Testprogram, som starter apparatet med minimal
gassmengde etter tenning

P.5 Testprogram for STB-testing; apparatet varmer opp,
styr av regulatoren, til den nar en STB-utkoblings-
temperatur pd 97 °C

P.6 Testprogram, som kjgrer prioriteringsventilen i
mellomstilling. Brenner og pumpe kobles ut
(for fylling av tomme apparater)

Tab. 8.3 Testprogrammer

+ Lufting av varmekurser:
Prioriteringsventil (VUV) i varmestilling, pastyring av
varmepumpe i 15 sykluser: 15 sek pa; 10 sek displayindi-
kering HP

+ Lufting av forbruksvannskurs:
etter utlgp av gvrige sykluser eller etter bekreftelse
med «i»-tasten:
VUV i forbruksvannstilling, pastyring av varmepumpen
som over displayindikering SP.
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Kode Betydning Arsak
F.O Avbrudd tilfgrselsfgler NTC-plugg ikke plugget inn eller Igs, NTC defekt,
Multiplugg pa elektronikken ikke korrekt plugget inn
Fi Avbrudd returfeler NTC-plugg ikke plugget inn eller Igs, NTC defekt,
Multiplugg pa elektronikken ikke korrekt plugget inn
F10 Kortslutning tilfgrselsfgler NTC defekt, dpen kabel/kortslutning i kabeltreet
F1l Kortslutning returfgler NTC defekt, dpen kabel/kortslutning i kabeltreet
F13 Kortslutning tankfgler NTC defekt, apen kabel/kortslutning kabeltreet,
fuktighet i pluggen
F.20 Vann-STB Tilfgrsels- eller retur-NTC defekt (vakkelkontakt),
Tilfgrselstemperatur for hgy jordforbindelse kabeltre til apparatet ikke korrekt, svart
utlading via tenningskabel, tennplugg eller tenningselektrode
F.22 Torrkjoring Ikke vann i primarvarmeveksleren ved fgrste-
ikke vann i apparatet idriftsettelse, RESET aktivert ved varmt apparat
F.23 Vannmangel Pumpe blokkert, pumpens minimumslast,
Varmefordeling til stor luft i apparatet, for lavt anleggstrykk,
tilfgrsels- og returtilfgrsel-NTC forvekslet
F.24 Vannmangel Pumpe blokkert, pumpens minimumslast,
Temperaturstigning til hurtig luft i apparatet, for lavt anleggstrykk,
tilfgrsels- og returtilfgrsel-NTC forvekslet
F.25 Avgass-STB Pluggforbindelse opsjon avgass-STB avbrutt
Avgassemperatur for hgy
F.27 Flammefeil Gassmagnetventil utett, elektronikk (flammevakt
(flammesignal likevel avslatt. gassventil) defekt, fukt pa elektronikken
F.28 ingen tenning ved start Ingen eller lite gass, tenningsanlegg (tenningstrafo,
tenningskabel, tennplugg) defekt, avbrudd i
ioniseringsstreammen (kabel, elektroder), feil gassinnstilling,
feil jording av apparatet, defekt elektronikk
F.29 Ingen gjentenning Gasstilfgrsel avbrutt fra tid til annen, avgassirkulasjon,
feil jording av apparatet
F.32 Turtallsavvik vifte Vifte blokkert, plugg pa viften ikke korrekt
innplugget, hallfgler defekt (kun pa ecoTEC classic),
feil i kabeltreet, defekt elektronikk
F.35 Feil luft-/avgassfering Luft-/avgassfering lukket
F.42 Kortslutning kodifiseringsmotstand Ingen gyldig verdi for apparatvarianter
F.43 Brudd koderingsmotstand Ingen gyldig verdi for apparatvarianter
F.55 Feil CO-fgler CO-fgler-feil: - Varm kortslutning/avbrudd, - feler
Kortslutning/avbrudd, - EEPROM-feil, - elektronikkfeil
- Oppvarmingstemperaturregulator-feil
kabeltrefeil: - Plugg pa fgleren ikke plugget inn,
- Avbrudd/kortslutning i kabeltreet
F.56 Grenseverdi forbrenning overskredet CO-utslipp stgrre enn grenseverdi (i mer enn 60 sekunder)
F.57 Selvtest mislykket Selvtest kunne ikke utfgres med hell
F.60 Gassventilpastyring + defekt Kortslutning/apen leder i kabeltreet til gassventilen, gassarmatur
defekt (jordfeil i spolen), defekt elektronikk
F.61 Gassventilpdstyring + defekt Kortslutning/apen leder i kabeltreet til gassventilen,
gassarmatur defekt (jordfeil i spolen), defekt elektronikk
F.62 Gassventilutkobling defekt Gassarmatur utett, elektronikk defekt
F.63 EEPROM defekt Elektronikk defekt
F.64 Elektronikk-/felerfeil Kortslutning tilfgrsel- eller retur-NTC, elektronikk defekt
F.65 Temperatur elektronikk for hay Elektronikk for varm gjennom utvendig pavirkning, elektronikk
defekt
F.67 Elektronikkfeil flamme Elektronikk defekt
(ulogisk flammesignal)
F.70 Vanntrykk Vanntrykk for lavt
Degddrift Spesialmelding: Kortslutning eller brudd i kollektor-NTC
«Solary intet signal fra kollektor-NTC eller hhv. nedre solartank-NTC

intet signal fra nedre solartank-NTC

Tab. 8.4 Feilkoder
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8.2 Utbytting av komponenter
8.2.1 Sikkerhetsregler

A Fare!
A\ Folg disse sikkerhetsreglene ved utskifting
komponenter!

+ Sla av nettbryteren!

* Koble apparatet fra stromtilferselen, ved & trekke ut
stopslet eller ved & koble apparatet via en skillebryter
med minimum 3 mm kontaktapning
(f.eks. sikringer eller effektbryter), som kobles ut.

+ Lukk gassventilen.

» Lukk vedlikeholdsventilen.

+ Tem apparatet nar du skal bytte komponenter som
inneholder vann!

+ Veer oppmerksom pa at det ikke ma dryppe vann pa
stremfgrende deler (f.eks. kretskort o.a.)!

* Bruk kun nye tettinger og o-ringer!

+ Kontroller at alle gassfgrende deler er tette etter at du
har utfert arbeid pa enheten.

« Utfgr funksjonstesting nar arbeidet er ferdig
(se kap. 7.5).

8.2.2 Bytte brenner

+ Koble apparatet fra strgmtilfgrselen slik som beskrevet
i kap. 8.2.1 og steng gassventilen.

+ Demonter termo-kompaktmodulen som beskrevet i
7.2.1.

+ Losne de fire skruene (1) pd brenneren og ta den ut.

+ Monter den nye brenneren og en ny tetting.

+ Monter termo-kompaktmodulen inn igjen som beskre-
vet i 7.2.1.

+ Kontroller at alle gassfgrende deler er tette.

Fig. 8.2 Bytte brenneren

8.2.3 Bytte viften

+ Koble apparatet fra strgmtilfgrselen slik som beskrevet
i kap. 8.2.1 og steng gassventilen.

« Trekk av pluggen til viften ut av viftekortet
(fig. 7.1, pos. 12).

+ Lg@sne skruen som fester luftinnsugingsroret.

+ Skyv luftinnsugingsrgret mot venstre, slik at stussen
til viften ligger fritt, vri luftinnsugingsraret forover.

* Lgsne de tre (hhv. fire pa VC 356) skruene (fig. 8.3,
fig. 1) pa viften og ta dem ut.

* Hvis viften skal byttes Igsner du de tre skruene som
sitter pa innsugingsstussen pa viften og tar ut innsu-
gingsstussen.

« Fest innsugingsstussene pa den nye viften og monter
inn viften i motsatt rekkefglge.

+ Kontroller at alle gassfgrende deler er tette.

VC 136-276/2-E

VC 356/2-E
N 2
| /Q L
\/// 1

yii

Fig. 8.3 Bytte viften
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8.2.4 Bytte gassarmatur

* Koble apparatet fra strgmtilfgrselen slik som beskrevet
i kap. 8.2.1 og steng gassventilen.

« Trekk begge pluggene av gassarmaturen.

* Losne skruene pa gassroret over gassarmaturen.

+ Ta ut munnstykket (3, fig. 8.5).

+ Lpsne skruene pa gassreret under gassarmaturen.

» Lgsne festemutteren under gassarmaturen og ta gas-
sarmaturen ut av holderen.

+ Monter den nye gassarmaturen inn i motsatt rekkefal-
ge. Bruk kun nye tettinger.

» Kontroller at du har montert riktig gassdyse
(se tab. 8.5).

» Kontroller at alle gassfgrende deler er tette.

» Ved bruk av naturgass er ikke justeringer ngdvendig.

Fig. 8.5 Gassarmatur

Apparattype ecoTEC Naturgass Flytende gass
Fig. 8.4 Vifte

exclusiv VC 136 2275 2180

exclusiv VC 276 uten 2260

exclusiv VC 356 uten 2325

Tab. 8.5 Gassdyser
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8.

2.5 Bytte ekspansjonsbeholderen (ikke VC 356)

Koble apparatet fra stremtilfgrselen slik som beskrevet
i kap. 8.2.1 og steng gassventilen.

Steng vedlikeholdskranen og tem apparatet.

Lesne skruene (1, fig. 8.6) pa vanntilkoblingen pa
undersiden av ekspansjonsbeholderen.

+ Lgsne begge skruene (2) pa festeplaten (3) og ta av

festeplaten.
Trekk ekspansjonsbeholderen (4) forover og ut.
For den nye ekspansjonsbeholderen inn i apparatet.

+ Skru den nye ekspansjonsbeholderen fast i vanntil-

koblingen.
Fest festeplaten pa nytt og skru fast ekspansjonsbe-
holderen til festeplaten.

« Kontroller fortrykket pa ekspansjonsbeholdren (mini-

mumstrykk 0,75 bar). Tilpass fortrykket til den statiske
heyden til varmeanlegget (se ogsa kapittel 7.2.6).

Fyll og luft apparatet hhv. anlegget etter at den nye
ekspansjonsbeholderen er montert.

s & b

Fig. 8.6 Bytte ekspansjonsbeholderen (ikke VC 356)

8.2.6 Bytte prmarvarmeveksler

Koble apparatet fra stremtilfgrselen slik som beskrevet
i kap. 8.2.1 og steng gassventilen.

Steng vedlikeholdskranen og tem apparatet.

Demonter termo-kompaktmodulen (2) som beskrevet
i7.2.1.

+ Trekk klammeret (4, fig. 8.8) Igs fra sifongen (5), lgsne
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forskruingen pa sifongen og trekk den av den innebyg-
de kondensasjons-varmeveksleren.
Lasne tilfgrselstilkoblingen (7) og returtilkoblingen (6)

pa den innebygde kondensasjons-varmeveksleren.

+ Lgsne de tre skruene (8) pa den innebygde konden-

sasjons-varmeveksleren, og trekk den ut av apparatet.

+ Monter den nye innebygde kondensasjons-varmeveks-

leren i motsatt rekkefglge og forny tettingene.

Fig. 8.8 Bytte innebygd kondensasjons-varmeveksler
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8.2.7 Bytte CO-sensor

+ Lgsne skruene pa CO-sensoren (2) og trekk den ut.
Trekk ogsa ut kontakten.

« Monter den nye CO-sensoren inn i motsatt rekkefglge.

Den innebygde kondensasjons-varmeveksleren trenger
ikke monteres ut for & gjgre dette.

Fig. 8.9 Bytte CO-sensor

8.3 Teste apparatets funksjon

=7 O

Fig. 8.10 Funksjonstest

Tankfylling

OX*6

Fig. 8.11 Displayindikering ved tankfylling (kun VC)

+ Koble inn apparatet og tilkoblet varmtvannstank.

+ Forsikre deg om at tanktermostaten star i stilling opp-
varming.

« Trykk pa «i»-tasten.

Nar tanken er korrekt fylt viser displayet statuskode
«2.24».

Den indikerte statuskoden blir dessuten forklart i en
tekstindikering «Varmtvannsbrenner pa.

Oppvarming

O+

Fig. 8.12 Displayindikering ved varmedrift

+ SI& pa apparatet.
+ Forsikre deg om at det er varmebehov.
* Trykk pa «i»-tasten.

Nar oppvarmingen gar riktig, vises statuskoden «s.4» i
displayet.

Den indikerte statuskoden blir dessuten forklart i en tek-
stindikering «Oppvarmingsbrenner pa».
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9 Kundetjeneste og Fabriksgaranti

9.1 Kundetjeneste

Vaillant Kundeservice: Telefon (+45) 46 16 02 00
Fabriksgaranti

| Ippet av garantiperioden utbedres gratis fastslatte
material- eller fabrikasjonsfeil pa apparatet av Vaillant

9.2 Kundeservice.

Vi patar oss intet ansvar for feil som ikke skyldes materi-
al- eller fabrikasjonsfeil, f.eks. feil pa grunn av feil instal-
lasjon eller ikke forskriftsmessig behandling. Vi gir
fabrikkgaranti kun nar apparatet er installert av aner-
kjente fagfolk. Hvis andre enn var kundeservice utfgrer
arbeid, oppheves fabrikkgarantien, da alt arbeid skal
utfgres av godkjente fagfolk.

Fabrikkgarantien oppheves ogsa hvis det er montert inn
deler i apparatet som ikke er tillatt av Vaillant. Krav som
gar ut over gratis reparasjon av feil, f.eks. krav om ska-
deerstatning, omfattes ikke av fabrikkgarantien.
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10 Resirkulering og deponering

Alle Vaillant-produkter er produsert med tanke pa at de
enkelte delene skal kunne resirkuleres og deponeres
etter at de er tatt ut av bruk. Vaillant produksjonsstan-
darder stiller strenge krav til dette.

Ved valg av produksjonsmaterialer legges det vekt pa at
disse kan bearbeides videre, demonteres og at de kan
resirkuleres eller deponeres hvis de ikke kan brukes om
igjen.

10.1 Apparat

Vaillant ecoTEC exclusiv bestar av 92 % metallprodukter,
som kan smeltes om igjen i stal- og smelteverk, slik at de
kan brukes videre.

Plast som er brukt kjennetegnes av at den kan fraksjo-
neres og senere resirkuleres.

10.2 Emballering

Vaillant har redusert transportemballasjen til produktene
sine s& mye som mulig. Ved valg av emballasjematerialer
har man lagt vekt pa muligheten for gjenvinning.
Heyverdig kartong har lenge vert benyttet om igjen i
papp- og papirindustrien.

Brukt EPS (Styropor)® er ngdvendig som transportbes-
kyttelse av produktene. EPS er opptil 100 % resirkuler-
bar og fri for FCKW-stoffer.

0gsa folie og festestropper er i resirkulerbar plast.
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11 Tekniske data

ecoTEC exclusiv VC 136/2-E VC 276/2-E VC 356/2-E Einheit
Naturgass:

Nominelt varmebelastningsomrade P (Oppvarming 40/30 °C) 31-13,0 59 -272 7,5 - 371 kW
Nominelt varmebelastningsomrade P (Oppvarming 50/30 °C) 3,0-127 57-265 73-36/4 kW
Nominelt varmebelastningsomrade P (Oppvarming 60/40 °C) 29-12,3 56 -258 71-35,4 kW
Nominelt varmebelastningsomrade P (Oppvarming 80/60 °C) 28-12,0 54 -25,0 69 -34,3 kW
Propan:

Nominelt varmebelastningsomrade P (Oppvarming 40/30 °C) 6,2 -13,0 6,5- 272 171 - 371 kW
Nominelt varmebelastningsomrae P (Oppvarming 50/30 °C) 6,0 -12,7 6,3 -26,5 16,6 - 36,4 kW
Nominelt varmebelastningsomr? P (Oppvarming 60/40 °C) 585-12,3 6,2 - 25,8 16,3 - 35,4 kW
Nominelt varmebelastningsomrade P (Oppvarming 80/60 °C) 57-12,0 6,0 - 25,0 15,7 - 34,3 kW
Tankfylleeffekt Py 14,0 27,0 34,3 kW
Maks. varmebelastning Q ved varmedrift 12,2 25,5 350 kW
Maks. varmebelastning Q ved tankfylling 14,3 27,6 35,0 kW
Min. varmebelastning (naturgass) 29 55 70 kW
Min. varmebelastning (propan) 58 6,1 16,0 kW
NOx-klassen 5 5 5 -
Tilkoblingstrykk (Gasstrykk) Naturgass, pu 20 20 20 mbar
Tilkoblingstrykk (Gasstrykk) Propan, pu 30 30 30 mbar
Avgassmassestrgm min./maks. 1,3/6,5 2,5/12,6 47157 g/s
Avgasstemperatur min./maks. 40/70 40/70 40/70 °C
Nominell vannmengde (ved AT = 20 K) 515 1075 1480 I/t
Restmatehayde til pumpe 250 250 200 mbar
Maks. tilfgrselstemp. ca. 85 85 82 °C
Tillatt driftsovertrykk varmeside (PMS) 3,0 3,0 30 bar
Min. ngdvendig totaltrykk varmeside 0,6 0,6 0,6 bar
Kondensvannmengde2 13 2,7 33 I/h
Innhold ekspansjonsbeholder 10 10 - |
Fortrykk ekspansjonsbeholder pj 0,75 0,75 - bar
Montasjevekt (ca.) 39 40 40 kg
Hoyde 800 800 800 mm
Bredde 480 480 480 mm
Dybde 385 385 450 mm
Elektrisk tilkoblng 230/50 230/50 230/50 V/Hz
Elektrisk effekt min./maks. 70/110 70/110 70/140 W
Beskyttelsesklasse IPX4D IP X4 D IP X4 D -

1) Hamburg-matemodell tilfredsstilt
2) pH-verdi 3,0 - 4,0
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